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 Lampara FLASH
45W en forma de U
con base 3 Pin

Lámpara Flahs para strobos de 40/50W y
equipos médicos 

Voltaje: 300V
Potencia nominal: 45W
Base: Especial de 3 pin
Tipo de lámpara: Descarga gas
Color de la luz: Blanca
Temperatura de color: 8.000K
Temperatura de funcionamiento: 40ºC
Dimensiones: 60 x 6 mm
Peso: 10 gr.

 Referencia 003-1300

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 360º
Potencia: 45W
Base: Especial con base 3 Pin
Voltaje / Tensión: 300V
Temperatura de color: 8000K
Polos / Pines: 3
Peso: 10 gr

Sobre este modelo de lámpara
Si la lámpara ha estado expuesta a grandes cambios de temperatura (p.e. tras el
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transporte), no lo enchufe inmediatamente. La condensación de agua producida podría dañar
la lámpara. Deje la lámpara desconectada hasta que llegue a la temperatura ambiente.
Asegúrese de que la tensión de alimentación no es mayor que la indicada en la lámpara.
No agite la lámpara. Evite hacer excesiva fuerza durante la instalación y el manejo de la
lámpara.
Antes de reemplazar la lámpara, desenchufela de la corriente y deje que la lámpara se enfrie
Esta lámpara sólo es permitida para el uso en un proyector para una conexión con una
tensión alterna de 230 V, 50 Hz y ha sido diseñada para ser usada en interiores.
Atención: No toque la lámpara durante su operación (el cuerpo de lámpara se calienta)
Cuando la lámpara sea utilizada de un modo diferente como el descrito aquÌ, todos sus usos
diferentes pueden causar peligros como p. ej. cortocircuito, quema, descarga eléctrica,
quemaduras causada por radiación ultravioleta, explosión de la lámpara, caída, etc
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