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 Gravity
SP5211ACB Tripode
neumatico para
altavoz

Trípode neumático de altavoz, Gravity SP
5211 ACB

Ligero soporte de altavoz fabricado en
aluminio
Con suspensión neumática para
subir y bajar fácilmente los bafles
Trípode con abrazadera de aluminio
de fundición
Abrazadera de acero para la
regulación de la altura
Tornillo de bloqueo ergonómico

 Referencia GSP5211ACB

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Tipo: Trípode altavoz
Color: Negro
Tamaño: Altura ajustable de 1100 mm a 1920 mm
Material: Aluminio
SWL: 50 Kg
Peso: 2,80 kg
Marca: Gravity

El GLSTBTV28 es un soporte de iluminación tipo trípode clásico con extensiones dobles
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Hecho de tubos de acero recubiertos de polvo de paredes gruesas y ligeras.
El soporte de la base es de aluminio fundido a presión ha sido completamente rediseñado para
proporcionar durabilidad y longevidad superiores.
Los soporte de ajuste de altura son irrompibles y están hechos de acero para una mayor resistencia,
 cuentan con pasadores de seguridad para asegurar con seguridad las extensiones en su lugar.
Los pomos ergonómicos con tornillo de ajuste están hechos de ABS de alto grado con un recubrimiento
termoplástico antideslizante de tacto suave para un manejo cómodo.
El soporte incluye una barra en T con una junta en T fabricada ergonómicamente y recubierta con
goma, lo que hace que la barra en T no solo sea más fácil de manejar y llevar, sino que también se vea
mejor que las bases regulares.

Características

Tipo de producto: Soportes y trípodes 
Tipo: Otros soportes y trípodes 
Material del tubos: Aluminio 
Color del tubo: Negro 
Superficie de tubo: Texturizada 
Altura mínima: 1060 mm 
Altura máxima: 1920 mm 
Longitud de transporte: 1050 mm 
Altura ajustable: Sí 
Material del sistema de ajuste de altura: Acero 
Tipo de base: Trípode 
Material de la base: Aluminio de fundición 
Ø tubo: 35 mm 
Capacidad de carga: 50 kg 
Juego de anillos negros incluido: Sí 
Peso: 2,8 kg

Identificación

Marca: Gravity
Modelo: SP 5211 ACB
Código: GLSTBTV28
Código EAN: 4049521206849
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