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 NEUTRIK JACK
HEMBRA AEREO
NJ3FC6 color PLATA

Conector Jack Hembra aerea NJ3FC6 Neutrik

Clavija aérea para cable de bloqueo
seguro
Se empareja con todos los conectores
Jack mono y estéreo especificados por
acc. EIA RS-453 (calibre A)
La carcasa de metal lo hace
extremadamente robusto y confiable
Retención de cable Neutrik y arranque
como en conectores XLR
Terminales de soldadura

 Referencia NJ3FC6

Conector Jack con carcasa de níquel, contactos plateados, excelente protección del cable
El conector se enchufa automáticamente cuando se acopla y se desbloquea solo al presionar la
pestaña roja de liberación.

Características

Marca: Neutrik
Modelo: NJ3FC6
Tipo de conección: Jack
Género: Hembra
Resistencia de contacto: <6 mΩ (inicial)
Resistencia dieléctrica: 1 kVdc
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Resistencia de aislamiento: ≥ 1 GΩ a 500 V de CC
Corriente nominal por contacto: 10 A
Fuerza de inserción: <30 N
Fuerza de retirada: <20 N
Fuerza de bloqueo: > 80 N
Tamaño del cable: 1 mm², 18 AWG
Tipo de contactos: Contactos de soldadura
Contactos: Latón (CuZn37) (Tierra)
Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
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