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 PROCAB CABLE
ALTAVOZ 2 x 2,5
mm - AWG 13
Rojo/Negr

Cable de altavoz - 2 x 2.5 mm² - 13 AWG,
Procab RZ25

13 AWG conductores delgados y
densamente trenzados
Paralelo y cables separables
Identificación de polaridad codificada
por color

 Referencia RZ25

 Unidad: Precio por Metro
Embalaje completo: 100 Metros
Aplicaciones: Instalación
Color: Rojo y Negro
Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable Altavoz
Tipo de Cable: Paralelo (altavoz)
Sección del cable: 2 x 2,5 mm²
AWG (American Wire Gauge): AWG 13
Marca: Procab

Los cables de la serie RZ son cables de altavoces diseñados en paralelo con una flexibilidad y
resistencia máximas. 
Se usan principalmente para aplicaciones en interiores. 
Cada conductor está equipado con una chaqueta de PVC altamente flexible. 
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Los dos conductores paralelos están en color negro y uno de los dos tiene una delgada línea roja para
identificar la polaridad. 
Los cables de la serie RZ son cables de altavoces "versátiles" adecuados para todo tipo de aplicaciones
en el nivel de altavoces.

Características Físicas

Tipo de cable: Cable del altavoz de 2 núcleos
Conductor interno

Material: BC 30 x 7 x 0.12 mm (Ø) (OFC)
Sección: 2.5 mm²
American Wire Gauge: 13 AWG
Número de conductores: 2

Características Electrícas

Resistencia al plomo: 0.9 Ω / 100 m
Capacidad Cond.: 118 pF / m @ 1 kHz
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