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 CONTEST
DIST3x2E
DISTRIBUIDOR
FORMATO RACK 1
CEE 6 SCHUCO

Distribuidor de corriente en formato rack con
alimentación trifásica

Formato rack estándar de 19" en 1
unidad de altura
Salidas schuco con identificación de
color por fases separadas
Alimentación mediante conector de 5
polos + tierra MENNEKES

 Referencia H10839

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Tipo: Accesorios
Color: Negro
Ancho: Formato rack 1U
Peso: 1,10 kg
Marca: Contest

Distribuidor de corriente en formato rack 

Toma de corriente muy útil para instalaciones de rack fijos o portátiles como flightcase de acometida o
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distribución de corriente cuando se precisa una alimentación de entrada y salida mediante conectores schuco
y tener identificadas y separadas en el frontal del rock las diferentes fases de acometida, por esa razón las
diferentes salidas de corriente vienen coloreadas en 3 diferentes colores.

Características

Formato rack estándar 19" con una unidad de altura
Entrada de alimentación mediante conector aéreo MENNEKES CEE de 5 polos de 16A color rojo y cable
de corriente de 5 hilos de 1,5mm con una longitud de 2m
En la parte frontal dispone de 6 conectores schuco de 16 amperios 2 por fase (2 negros, 2 azules, 2
grises)
Peso: 1,1 kg

Identificación

Marca: CONTEST
Modelo: DIST3x2E
Código de producto: H10839
Código EAN: 3662009019062
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