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 LAMPARA HTI
1400W/PS LOK-IT
BRILLIANT OSRAM
4052899965195

Lámpara Osram Lok-it 1400/PS Brilliant

Tecnología eXtreme Seal para
lámparas de descarga
Uso principal para equipos utilizados
en conciertos y como efectos de
iluminación
Lámpara de halogenuros metálicos

 Referencia 003-0948

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Potencia: 1400W
Temperatura de color: 6000K
Tipo Lámpara: Lok-It
Marca: Osram

Datos eléctricos
Voltaje nominal: 83,3 V
Corriente nominal: 16,8 A
Potencia nominal: 1.400 W

Datos fotométricos
Flujo luminoso: 120.000 lm
Temperatura de color: 6.000 k
Indice de reproducción cromática Ra: 95
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Dimensiones y peso
Diámetro: 26 mm
Longitud:125 mm

Identificación
Modelo: Lok-it! 1400/PS Brilliant
Código Siluj: 003-0948
Código EAN: 4052899965195 

Este modelo de lámpara lo usan entre otros algunos fabricantes es sus equipos como
El fabricante ABLELITE en el modelo PANORAMA IP-1400
El fabricante ADCME en el modelo XP-5000SZ WZ
El fabricante ACME en el modelo XP-5000WZ Glory Wash
El fabricante ACME en el modelo XP-5000SZ Glory Profile
El fabricante ACME en el modelo XP-5000WZ 
El fabricante ACME en el modelo XP-5000SZ F Glory Framing
El fabricante ACME en el modelo XP-5000SZ NF
El fabricante CLAYPAKY en el modelo Sheriscan
El fabricante CLAYPAKY en el modelo Sherlight
El fabricante CLAYPAKY en el modelo Scenius Spot
El fabricante CLAYPAKY en el modelo Scenius Unico
El fabricante CLAYPAKU en el modelo Scenius Profile
El fabricante Dream Lighting en el modelo DLW 1400 Spot
El fabricante Dream Lighting en el modelo DLW 1400 Wash
El fabricante Dream Lighting en el modelo DLW 1400 Profile
El fabricante FINE ART en el modelo FINE 1400E WASH
El fabricante FINE ART en el modelo FINE 1400CF Spot
El fabricante FiNE ART en el modelo FINE 1400E Spot
El fabricante FINE ART en el modelo FINE 1400CF Wash-Perf
El fabricante FINE ART en el modelo FINE 1400CF PERF
El fabricante FINE ART en el modelo FINE 1400E Perf
El fabricante GTD en el modelo GTD-1400 II Profile
El fabricante GTD en el modelo GTD-1400 II Spot
El fabricante GOLDEN SEA en el modelo V40000WP
El fabricante GOLDEN SEA en el model V14000P
El fabricante MHG en el modelo MH-1400
El fabricante JOLLY en el modelo X-1400 Coupe
El fabricante JOLLY en el modelo X-1400 Spot
El fabricante JOLLY en el modelo X-1400 Spot Profile
El fabricante OMARTE en el modelo SEER 3000 Spot
El fabricante OMARTE en el modelo SEER 3000 Pro
El fabricante PR Lighting en el modelo XR 1400 Framing
El fabricante PR Lighting en el modelo XR 1400 Wash / Framing
El fabricante PR Lighting en el modelo XR 1400 Spot
El fabricante XMLITE en el modelo NEX 1400 Profile

Consejos de seguridad: Debido a su alta luminancia, radiación UV y alta presión interna durante el
funcionamiento, Lok-it! las lámparas solo pueden funcionar con cubiertas de lámparas cerradas
especialmente construidas para este propósito. Los filtros apropiados deben garantizar que la
radiación UV se reduzca a un nivel aceptable. Mercurio se libera si la lámpara se rompe. Se deben
tomar precauciones especiales de seguridad. La información sobre seguridad y manejo está disponible
bajo pedido o se puede encontrar en el folleto incluido con la lámpara o en las instrucciones de
operación.
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