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 CAMEO PANEL
MATRIX 10W RGB
5x5

Cameo MATRIX PANEL 10 W RGB. Matriz panel
LED RGB de 5 x 5 con control píxel a píxel

Panel de matriz 5 x 5 con control píxel
a píxel
LED RGB 25 x 10 W
5 modos DMX, activación de sonido y
programas incorporados de ejecución
automática
Maestro, Esclavo y Capacidad
Independiente
Blinder, persecución y efectos
estroboscópicos
Carácter alfabético y mapeo numeral
4 curvas de atenuación seleccionables
Operación sin parpadeo
Carcasa ultra plana con ventilador
silencioso
Aún más impresionante en múltiplos

 Referencia CLMP10WRGB

Características

Marca: Cameo
Código articulo: CLMP10WRGB
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Modelo: MATRIX PANEL 10 W RGB
Código EAN: 4049521190384
Tipo de producto: Matriz panel LED de 5 x 5
Colores: RGB
LED: 25 LED 
Apertura: 40º
Ratio de refresco: 8.000Hz
Entrada y salida de señal DMX mediante conectores XLR de 3 pin
Control de canales a: 3, 5, 19, 28 ó 78 canales
Funciones DMX: Programa automático, Estrobo, atenuador Maestro, atenuación fina, programa sonido
Modo autónomo: modo maestro / esclavo, Control musical
Alimentación eléctrica: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz mediante conectores Powercon azul y gris para
entrada y salida
Consumo: 180 vatios
Cuerpo de metal color negro
Refrigeración mediante ventiladores
Medidas: 580 x 580 x 125 mm
Peso: 13,7 Kg
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