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 CAMEO
PROYECTOR LED Q-
SPOT 40 WW Negro

Foco compacto con LED WW de 40 W en color
negro. Cameo Q-SPOT 40 WW

Foco LED compacto con LED blanco
cálido de 40W cuerpo negro
Temperatura de color de 3.000 K
Lente personalizada con una
dispersión del haz de 4.5° para una
intensidad de luz uniforme. Incluye 2
lentes de repuesto para ángulos de
haz de 10° ó 25°
RDM habilitado
Tecnología de 16 bits para
oscurecimiento ultra suave
Libre de parpadeo, ideal para
películas y aplicaciones de TV
4 curvas de atenuación de alta
resolución con respuesta ajustable
Control DMX, activación de sonido
más maestro, esclavo y capacidad
independiente
Pantalla OLED de 4 botones para una
fácil configuración
Refrigeración por convección para un
funcionamiento silencioso
Control remoto por infrarrojos
disponible como accesorio

 Referencia CLQS40WW
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Foco compacto con LED WW 40 W en color negro

Este compacto Cameo Q-Spot está equipado con un potente LED blanco cálido de 40 vatios que tiene
una vida útil de 50,000 horas.
Dispone de control RDM
Proyector PAR con una lente enfocada 4,5° apertura de haz y viene con dos lentes de reemplazo,
ofreciendo versatilidad con una selección de 10° y 25° de apertura.
Usando tecnología de 16 bits, el dispositivo proporciona atenuación ultra suave con curvas
seleccionables y respuesta.
La refrigeración por convección altamente eficiente garantiza un funcionamiento silencioso, y la
frecuencia de actualización de 3.600 Hz y el rendimiento sin parpadeo lo hacen ideal para películas y
aplicaciones de TV. .
La luz blanca Q-Spot 40 cuenta con control DMX de 3 canales, activación de sonido y capacidad
maestra, esclava y autónoma. Una conveniente unidad de control remoto por infrarrojos está
disponible como accesorio.
El foco presenta una función estroboscópica de alta velocidad.
Una pantalla OLED de 4 botones para una fácil configuración.
La robusta carcasa totalmente metálica proporciona entradas DMX de 3 pines y produce más
conectores Power Twist azules y grises para una conexión en cadena y conexión de potencia sin
problemas.
El Q-Spot 40 también está disponible en cuerpo de color blanco CLQS40WWWH.

Características

Código del proyector: CLQS40WW
Tipo de proyector: Par LED cuerpo negro
Colores: Blanco cálido
Número de LED: 1 de 40W con una temperatura de color de 3.000K
Ratio de frecuencia: 3.600Hz
Apertura: 4.5º, 10º y 15º
Entrada y salida de señal DMX mediante conectores XLR de 3 Pin
Función RDM incluida
Protocolo DMX: USITT DMX-512
En modo DMX utiliza 3 canales
Funciones DMX: Estrobo, atenuador Maestro, activación por sonido
Velocidad de Estrobo: 1 a 20 Hz
Pantalla OLED
Alimentación eléctrica: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz. Mediante conectores Power Twist macho y
Power twist azul.
Cuerpo metálico de color negro
Protección IP: IP20
Refrigeración: IP20
Flujo luminoso: 940 Lm
Medidas sin soporte: 220 x 230 x 220 mm
Peso: 2,75 kg
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