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 SCHUCO
EMPOTRAR
HEMBRA TAPA
AZUL REF 13950

BASE EMPOTRAR IP44 2 POLOS+TOMA TIERRA
LATERAL 250V 16A AZUL

Base tipo schuko para empotrar
Perfecta para instalación en barras
para teatro, dimmers de iluminación,
pach de corriente, cajetines de
alimentación, etc.
IP44
2 polos + tierra
16 Amperios
Color tapa Azul

 Referencia 009-13950

Características

Tipo de producto:
Intensidad (A): 16 A
Polos: 2P+T
Tensión (V): 250 V
Color: AZUL
Peso (Kg): 0,06
Materiales: Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida. Contactos en
aleación de cobre zinc.
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Datos técnicos

Grado de protección: IP44
Resistencia al impacto: IK08
Resistencia al hilo incandescente: 960º C
Presión de bola: 125º C
Rango de temperatura ambiente: -25ºC / +40C
Tensión máxima de empleo: 520 V
Certificados y normas:

Directiva baja tensión: 2014/35/EU
Normas: IEC 60884-1

Código EAN: 8429760141266
Código fabricante:13950
Código Siluj: 009-13950

Nota: Este modelo de conector Shucko por su tamaño no es compatible con algunos modelos cajetines y paneles
rack. Comprobar medidas antes de generar un pedido (medidas en el link descargas del articulo)
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