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 SOCAPEX
CONECTOR 19
CONTACTOS
MACHO AEREO
NEGRO CON
CUBIERTA

SOCAPEX CONECTOR 19 CONTACTOS
MACHO AEREO NEGRO CON CUBIERTA SERIE
419AR

 Referencia SLDFMD419AR

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Gama: Socapex
Tipo: Conector
Clase: Macho
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo

Socapex de 19 vías 

El "Sopapex 19" se conoce como estándar del sector en el mercado de iluminación y sonido. El conector
SLG419AR ha sido desarrollado para cumplir los nuevos requisitos del mercado industrial, en lo que respecta a la
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seguridad del usuario y otros equipos. Los conectores SLG419AR proporcionan 19 contactos de terminación por
soldadura (calibre 12) que aceptan 25 A cada uno. Esta versión tiene contactos de soldadura, con la posibilidad
de elegir entre carcasa chapada negra que cumple ROHS o chapado de cadmio transparente (no cumple RoHS).
Hay una versión opcional de contacto de tierra identificada por la letra G en la referencia del fabricante.

Especificaciones

Número de Contactos: 19
Tipo de Conector: Conector Macho
Tipo de Montaje: Montaje de Cable
Método de Terminación: Soldador
Valor Nominal de Corriente: 25A
Índice de Protección IP: IP55
Género del Contacto: Macho
Tensión Nominal: 700 Vdc
Tipo de Unión: Screw On
Orientación del Cuerpo: Recta
Serie: SLDFMD
Material del Contacto: Aleación de Cobre
Temperatura Máxima de Funcionamiento: +125°C
Revestimiento del Contacto: Oro
Temperatura Mínima de Funcionamiento: -50°C

Otros datos sobre el conector

Marca: Ampenol Socapex
Modelo: Macho Aéreo
Número de contactos: 19
Color del cuerpo: Negro
Unidad de embalaje: Unitario

Info sobre conectores SOCAPEX

Los conectores SOCAPEX circulares serie 19, son conectores eléctricos de 19 Pin de 25 amperios por
contacto, utilizados principalmente en iluminación para escenarios para el transporte de energía desde
un dimmer hasta barras cableadas normalmente y estandarizado mediante cables y manguera
multipar.
Los conectores están hechos de una aleación de aluminio que les proporciona una excelente fiabilidad
y robustez.
Aunque SOCAPEX es una marca registrada por Amphenol, es el nombre utilizado y conocido en el
sector es SOCAPEX.
En el mercado hay muchos conectores compatibles con SOCAPEX y no son originales, no te la juegues
en tus instalaciones, utiliza SOCAPEX Original con todos los parámetros de seguridad, test y
certificados vigentes y evita posibles riesgos derivados del uso de otro tipo de conectores.
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