
Ob
ra

 ba
jo 

lic
en

cia
 Cr

ea
tiv

e C
om

m
on

s: 
cre

at
ive

co
m

m
on

s.o
rg

Re
se

rv
ad

os
 to

do
s l

os
 de

re
ch

os
. Q

ue
da

 to
ta

lm
en

te
 pr

oh
ibi

do
 

su
 re

pr
od

uc
ció

n t
ot

al 
o p

ar
cia

l s
in 

la 
au

to
riz

ac
ión

 pr
ev

ia 
y 

po
r e

scr
ito

 de
 SI

LU
J I

LU
M

IN
AC

IÓ
N,

 S.
L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860 
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

 AUDIOPHONY
ILINEsub12Aw
ALTAVOZ ACTIVO
12" 700w+700
COLOR BLANCO

Caja sub grave activa de 12 pulgadas, 700W
+ 700W con DSP incorporado

Sistema iLINE Audiophony
Color blanco

 
 Referencia H10943

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tipo: Auto-amplificado
Color: Blanco
Tamaño: 350 x 515 x 490 mm
Serie: iLINE
Peso: 23,5 kg
Marca: Audiophony

Características

Potencia: 700W / 4Ohms + 700W / 4Ohms
Respuesta de frecuencia: 50 Hz - 200 Hz
Sensibilidad axial (1W / 1m): 96 dB
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SPL max.: 124 dB
Impedancia nominal: 8 ohmios
Altavoz: 12 pulgadas
Dimensiones: 350 x 515 x 490 mm
Peso neto: 23.5 Kg

Conectores
Conectores entrada, nivel de linea balanceada XLR
Salida speakon bass/treble (- 1 + / 1-: salida de banda ancha, - 2 + / 2-: salida baja)
Entrada y salida de alimentación:  mediante Powercon (CA 220V-240V / 50 / 60Hz.20A)
DSP: Entrada/Salida mediante conector RJ45

Amplificación 
Potencia total disponible 700 + 700 W RMS / 4 Ohms 
Salidas de banda ancha: 700 W RMS / 4 Ohms
Salidas bajas: 350 W RMS / 8 Ohms. + 350 W RMS / 8 Ohms internos

Configuraciones
Volumen: nivel general del sistema
DSP: 28/56 bit, 50 MIPS, Configuración del sistema a través del software suministrado con
iLINEbox 10762

Materiales
Cuerpo fabricado con abedul finlandes,  Resina  de poliurea y rejilla metálica. Color blanco

Identificación

Marca: Audiophony
Serie: iLINE
Referencia: H10943
Código EAN: 3662009019994
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