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 CONECTOR JACK
6,35 mm NIQUEL
NYS225 Rean

Conector aéreo Jack 6,35mm mono NYS225
Neutrik Rean

Conector de 2 polos de 1/4''
Carcasa grande para cable de altavoz
Cuerpo metálico grande
Buje de goma

 Referencia NYS225

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Gama: Jack
Tipo: Conector Jack / MiniJack
Color: Plata
Polos / Pines: 2 Pin / Contacto
Peso: 0,034 kg
Género conector: Macho
Marca: REAN-Neutrik

Especificaciones
Sobre el conector

Modelo: NYS225
Género: Masculino
Código EAN: 7613187015984

Eléctricas
Resistencia dieléctrica: 0,5 KV CC 50 Hz
Resistencia de aislamiento: ≥ 200 MΩ (inicial)
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Resistencia de contacto: ≤ 10 mΩ
Corriente nominal: Depende del conector acoplado

Mecánicas
Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
Para cable OD: ≤ 8 mm
Fuerza de inserción: ≤ 60N
Fuerra de extracción: ≤ 60N
Tamaño del cable: 12 AWG

Materiales
Recubrimiento de contacto: 2 µm Ni
Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
Cáscara: Fundición a presión de zinc (ZnAl4Cu1)
Revestimiento de la cáscara: Níquel
Alivio de tensión: SnC plateado, tipo engarzado
Aislamiento: Termoplástico
Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20

Ambientales
Rango de temperatura: -20° C a +70° C
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