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 TRITON-BLUE
MS200 SOBRE 200
GR. CHISPAS METAL
P/TB-SPARKLE

Consumible para máquinas TB-SPARKLE de
Triton-Blue.

Sobre 200 gr. de gránulos para
producir chispas metálicas.
Los gránulos son la fuente de las
chispas, una mezcla patentada de
aleaciones metálicas, circonio y
titanio que se parecen a la
composición de la arena. Un formato
que los hace muy ignífugos, a
diferencia de los materiales a base de
polvo que pueden quemar.
Los gránulos se suministran en
paquetes de 200 gramos que duran
hasta 15 minutos a plena altura y
densidad.

 Referencia 832-8001

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 sobre 200 gr
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Consumibles
Tipo: Chispas frias
Peso: 200 g
Marca: Triton Blue
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Sin humo y sin olor a pirotecnica
Aleación granulada, almacenamiento sin materiales preligrosos
Certificado RoHS respetuoso con el medio ambiente
Embalaje al vacío en bolsa de papel de aluminio

Composición
Zirconio 20% y aleación de titanio.
Número de malla en polvo: 80-100.
Diámetro: 180um a 250um.
Peso: 200 gr / Bolsa
Tiempo de uso: 15 minutos (al 100%)
Temperatura de trabajo: -20ºC a 70ºC
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