
Ob
ra

 ba
jo 

lic
en

cia
 Cr

ea
tiv

e C
om

m
on

s: 
cre

at
ive

co
m

m
on

s.o
rg

Re
se

rv
ad

os
 to

do
s l

os
 de

re
ch

os
. Q

ue
da

 to
ta

lm
en

te
 pr

oh
ibi

do
 

su
 re

pr
od

uc
ció

n t
ot

al 
o p

ar
cia

l s
in 

la 
au

to
riz

ac
ión

 pr
ev

ia 
y 

po
r e

scr
ito

 de
 SI

LU
J I

LU
M

IN
AC

IÓ
N,

 S.
L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860 
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

 LASERWORLD
EL-60G 60mW Serie
Ecoline

Equipo láser mono color verde salida 60 mW
 Laserworld EL-60G

El Laserworld EL-60G es una
solución muy asequible para los que
lo utilizan por primera vez y se utiliza
a menudo en bares, clubes pequeños,
pequeñas disco móviles, fiestas
privadas o en el hogar.

 Referencia 7640144990992

El módulo láser verde DPSS con una longitud de onda de 532 nm garantiza una alta visibilidad y brillo.
Al mismo tiempo, el proyector tiene buenas especificaciones de haz con un diámetro de
aproximadamente 3 mm y una divergencia de haz de unos 1,5 mrad y ofrece motores de paso de alta
velocidad con 2-5 kpps, así como un ángulo de exploración de hasta 30°.
Dispone de aproximadamente 50 patrones básicos preestablecidos, como capas, túneles, cercas,
ondas, etc., disponibles en el modo de trabajo mediante audio a través del micrófono interior. Para
este modo se puede modificar la sensibilidad del micrófono ajustable integrado. Hay un interruptor de
encendido y apagado, así como un interruptor de llave en la parte trasera de este dispositivo muy
compacto.

Características 

Potencia Total típica: 60 mW
Potencia Verde: 40 mW / 532 nm
Clase de Láser: 3B
Especificaciones del Haz: aprox. 3 mm / 1.5 mrad
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Escáner: Motores de paso de 2-5kpps
Ángulo de Escaneo: 30°
Fuente de Láser: Láser DPSS
Modos de Funcionamiento: Sonido (mediante micrófono integrado), Autónomo
Patrones Básicos: aprox. 50 (capas, túneles, rejas, olas, etc...)

Accesorios incluidos 
Cable de alimentación
Manual usuario
Llaves encendido interlock

Fuente de Alimentación: 85V - 250V AC
Consumo Eléctrico: 30 W
Tamaño: 205 x 145 x 75 mm
Peso: 1.4 kg
Rango de temperatura de trabajo: 0º a 35ºC

Identificación

Marca: Laserworld
Modelo: Laserworld EL-60G
Código EAN: 7640144990992

¿Qué es un láser DJ?: Un DJ Láser no es un tipo específico de luz láser , perodescribe más el campo de uso
del láser . Los láseres de DJ generalmente están en el rango semi profesional y la mayoría de ellos incluyen un
micrófono que permiten su uso mediante audio. En la mayoría de los casos, los láseres DJ también tienen una
opción de control DMX. Como no es una definición clara, a veces se utilizan soluciones más profesionales y a
veces menos profesionales como láseres de DJ. La mayoría de los DJ móviles que utilizan nuestros productos
dependen de los sistemas de las serie Ecoline y la serie Club de Laserword. Esos son muy fáciles de operar y
no requieren necesariamente ninguna programación.

¿Que significa fuente láser DPPS? DPSS es la abreviatura de "Diodo de láser de estado sólido bombeado"
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