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 PROCAB Cable
altavoz 2x0.75mm
FLAMOFLEX NHFR
Flexible

Cable de altavoz - 2 x 0.75 mm² - 18 AWG -
FlamoFlex™. Procab CLS207

AWG 18 conductores trenzados
delgados y densos
Cubierta de instalación Flamoflex™
IEC 60332-1
IEC 60332-1 NHFR compatible

 Referencia CLS207

 Unidad: Precio por Metro lineal
Aplicaciones: Instalación
Clase: FlamoFlex
Certificacion: LSHF, IEC 60332, LVD 2014/35/EU,
RoHS2, REACH, ASTM E 662, IEC60754-2
Peso: Rollo 100 metros 6,10 kg
Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable Altavoz
Tipo de Cable: Cable Altavoz
Sección del cable: 2 x 0,75 mm²
AWG (American Wire Gauge): AWG 18
Marca: Procab

La serie CLS207son cables de altavoz de instalación de 2 núcleos con una cubierta externa Flamoflex™
que cumple con el estándar IEC 60332-1 con respecto a la resistencia al fuego y la inflamabilidad en
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instalaciones públicas. 
El material Flamoflex™ está diseñado específicamente con la conveniencia de los instaladores en
mente, ofreciendo una cubierta externa lisa y duradera para una fácil instalación y extracción. Esta
serie consta de 4 modelos con conductores aislados individualmente NHFR en secciones desde 0,75
mm² (18 AWG) hasta 4,0 mm² (11 AWG) que se componen de cables de cobre estañado trenzado. El
trenzado mantiene el cable flexible y fácil de manejar, mientras que el material conductor de cobre
estañado mejora significativamente la resistencia a la corrosión y la oxidación del cable, lo que permite
su uso en interiores y exteriores, en entornos húmedos o marinos.

Características Físicas
Tipo de cable: Cable de altavoz de 2 núcleos
Conductor interno

Material: TC 24 x 0.2 mm (Ø) (OFC)
Sección: 0,75 mm²
AWG: 18
Aislamiento: Material:  HFR 1.9 mm (Ø). Colores: Rojo y Azul
Incluye conductor retorcido

Conductor externo: Material: NHFR 5.8 mm (Ø). Color negro
Características Electricas 

Resistencia dieléctrica: 2 (KV / 1 min. DC)
Tensión nominal: 300V
Máx. conductor, resistencia CD: 29,1 (Ω / Km)

Identificación
Marca: Procab
Modelo: CLS207
Descripción: Cable de altavoz - 2 x 0.75 mm² - 18 AWG - FlamoFlex™. Procab CLS207
Categoria Procab: Cable altavoz
Código EAN: 5414795036475
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