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 CONTEST AirBOXIP
EMISOR-
RECECPTOR DMX
INALÁMBRICO IP65

Transmisor y receptor DMX inalámbrico IP65

Transmisor o receptor airDMX Wi-Fi a
través de 7 frecuencias
7 canales diferentes que le permiten
crear varios grupos de proyectores
Entrada / salida DMX
Protección IP: IP65

 
 Referencia H11032

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Tipo: Consola Iluminación | Control
Marca: Contest

Características

Transmisor o receptor airDMX Wi-Fi a través de 7 frecuencias
Alcance promedio de 100 m en espacio abierto *
Rango de frecuencia: 2.400-2.483GHz ISM

Botón de selección con un indicador de luz tricolor
7 canales diferentes que le permiten crear varios grupos de proyectores
Fuente de alimentación:

100/240 V - 50/60 Hz, CA
Entrada / salida DMX
Potencia máxima de transmisión: 20 dBm / 100 mW
Sensibilidad de recepción: -94 dBm
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Protección IP: IP65
Carcasa metálica
Borde cuadrado extraíble para fijarlo en paredes o en cualquier estructura adecuada.
Medidas: 177,5 x 145,5 x 80 mm.
Peso neto: 0.6 kg

* La información no contractual, puede diferir debido a las condiciones de uso.
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