
Ob
ra

 ba
jo 

lic
en

cia
 Cr

ea
tiv

e C
om

m
on

s: 
cre

at
ive

co
m

m
on

s.o
rg

Re
se

rv
ad

os
 to

do
s l

os
 de

re
ch

os
. Q

ue
da

 to
ta

lm
en

te
 pr

oh
ibi

do
 

su
 re

pr
od

uc
ció

n t
ot

al 
o p

ar
cia

l s
in 

la 
au

to
riz

ac
ión

 pr
ev

ia 
y 

po
r e

scr
ito

 de
 SI

LU
J I

LU
M

IN
AC

IÓ
N,

 S.
L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860 
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

 AUDIOPHONY DCTL
CONTROL PARA
DZONE88 MONTAJE
EN PARED

Control de pared para la martiz DZONE88

Control de volumen principal
Control de volumen para cada
entrada y salida
Acceso directo a los ajustes
preestablecidos del usuario
Pantalla táctil
Color: RGB de 16 bits de 64 K
Interfaz de comunicación: RS485
Resolución de pantalla: 320 x 240
píxeles
Tamaño de pantalla: 5,6 pulgadas
(72,5 x 70,5 mm)
Dimensiones del producto: 90,5 x
90,5 x 29 mm
Voltaje: 5-26 V

 Referencia H11042

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Tamaño: 90,5 x 90,5 x 29 mm
Marca: Audiophony
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El DTCL es la caja de pared de control remoto para la matriz DZONE88, permite gracias a su pantalla
táctil intervenir en los 8 niveles de entrada, los 8 niveles de salida y el volumen general de la matriz,
además permite en cualquier momento para seleccionar un preajuste de usuario almacenado durante
la configuración.

Identificación
Marca: Audiophony
Serie Audiophony: Controladores para empotrar
Modelo Audiophony: DCTL
Código producto: H11042
Código EAN: 3662009020990

Accesorios no incluidos
H10637. PILOTBOX, Caja de empotrar cuadrada de 47 mm color blanco 

Nota: La caja de montaje suministrada no es adecuada para paneles de yeso como las hechas de
pladur. Para este tipo de paneles de yeso, hay una caja opcional: PILOTBOX (H10637) y lostornillos
PILOTSCREW específicos (H10638).
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