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 ALTAIR Petaca
inalámbrica doble
canal Extreme +
baliza luminosa

Petaca inalámbrica doble canal High Definition
Audio con display y baliza luminosa. Doble
conector XLR4P y Mini-XLR4P. Serie
“EXTREME”. Altair WBP-212HD-FL

La petaca inalámbrica WBP-212HD
FL ha sido diseñada como una versión
especial de la WBP-212HD destinada
a su uso en festivales de música u
otras aplicaciones en las que el
elevado ruido ambiental dificulta la
identificación de llamadas. Gracias a
la baliza luminosa integrada
(desactivable) el usuario podrá
identificar las llamadas con total
seguridad.

 Referencia WBP-212HD-FL

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Tamaño: 145 x 95 x 35 mm
Peso: 300 gr.
Marca: Altair
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El modelo puede WBP-212HD FL comunicarse con dos canales de intercom distintos (A/B) de forma
simultanea o independientemente.
Importante: A la hora de diseñar nuestro sistema de intercom inalámbrico es necesario saber que las
estaciones base de doble canal ALTAIR (modelos WBS-202HD y WBS-202) pueden trabajar con un
máximo de 2 petacas de doble canal. Estas petacas de doble canal deberán estar registradas en
enlaces de radio distintos (una en R1 y otra en R2).
Las petacas inalámbricas de la serie EXTREME destacan por su nuevo y mejorado ancho de banda de
audio, por su diseño robusto y por la posibilidad de trabajar en modo "TWIN" (2 petacas enlazadas sin
necesidad de estación base). Estas y muchas otras características hacen que estas petacas sean
perfectas para aplicaciones exigentes en las que el material es sometido a un uso intensivo
La petaca WBP-212HD FL cuenta con prestaciones especialmente diseñadas para simplificar el uso
en condiciones de estrés: Conector para cascos XLR-4P estándar para mayor durabilidad, batería de
larga duración, baliza luminosa estroboscópica para identificación de llamadas, sistema de
alimentación de emergencia para poder continuar trabajando varias horas cuando la batería principal
este a punto de agotarse, pantalla retroiluminada en color para ajuste en entornos con poca visibilidad,
bloqueo de teclas selectivo, diversos cambios de configuración desde el teclado (selección de micro
electret o dinámico, por ejemplo) así como el uso generalizado de teclas mas grandes y robustas.
Como novedad, cabe destacar que el modelo WBP-212HD FL cuenta con una
interfaz Bluetooth integrada, permitiendo al usuario trabajar con headsets Bluetooth inalámbricos.
El resto de especificaciones de la serie se mantienen similares a las de la
serie Compact (WBP-200HD/202HD): antenas interiores en modo Diversity, alta ganancia de escucha,
cobertura, etc. Estas nuevas petacas se pueden combinar en una misma instalación con todos los
demás modelos de petaca inalámbrica ALTAIR.

Características
Cobertura: Típica de 50 a 300 m alrededor de la base.
Duración estimada de las Baterías: 15 horas en modo full Duplex. / 75 horas en modo "Call
receive".
Wideband Audio: 100Hz - 7kHz al usarse conjuntamente con estaciones base "HD" ALTAIR.
Tipo de Baterías: Ion-Li.
Tiempo de Carga: 4 horas. Modo rápido.
Cargador: Externo con capacidad para cargar 4 petacas (no incluido)
Conector de Cascos-micro: 4 pin XLR mini. / 4 pin XLR estándar.
Tipo de Headset: Seleccionable dinámico o electret
Sistema de Recepción de llamada "Call": Luz, Vibración y Buzzer.
Medidas: 145 x 95 x 35 mm
Peso: 300 gr.

Accesorios compatible
Auriculares: Compatible con todos los modelos de headset ALTAIR, incluidos los modelos "in-
ear" y ligeros.
Estaciones base: Compatible con los siguiente modelos de estación base inalámbrica ALTAIR:
WBS-200HD, WBS-202HD y WBS-202
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