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 ALTAIR Central
intercom 8 canales
para cable EF-22

Sistema de intercom por cable de 8 canales.
Compuesto por 2 estaciones EF-204 y todos
los accesorios para enlazarlas para su uso
como estación de 8 canales. Se incluye 1
micrófono “gooseneck”.

Cuando necesite más de 4 canales de
intercomunicación por cable, el
sistema EF-204-S2 actuará como una
estación maestra de 8 canales. Este
conjunto viene con todos los
accesorios necesarios para configurar
el sistema, incluidos los siguientes: 2
x estación maestra "EF-204", 1 x
micrófono de cuello de cisne, 2 x
cable de audio especial para unir
ambas estaciones, 2 x cable IEC

 Referencia EF-204-S2

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Marca: Altair

Cuando esté instalado, el usuario en la estación podrá comunicarse con 8 canales, usando solo el
micrófono de cuello de cisne y el altavoz de la unidad principal (estación superior en la imagen de
arriba) y funcionando la unidad secundaria como una expansión del número de canales (5 a 8).
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La señal del micrófono de los auriculares se puede enviar a los altavoces principales para lanzar
anuncios de megafonia (función P.A. Announcements) . Además, se proporcionan contactos de relé,
que ofrecen al instalador varias opciones de automatización y control remoto ("tally", conmutación de
altavoces, activación de Cue Lights, etc.).
Nota (1): En caso de que se deba enviar una señal de "entrada de programa" a los ocho canales, se
debe utilizar un divisor de señal para insertar esta señal en ambas estaciones a la vez (conector "3F-
XLR" en un extremo del cable y 2 conectores "3M-XLR" en el otro extremo).
Nota (2): El número máximo de estaciones remotas y petacas de usuario que el sistema puede
alimentar puede variar según los conectores y la calidad y longitud de los cables.

Aplicaciones principales: estudios de TV, instalaciones deportivas, estadios polideportivos, circuitos de
carreras, parques temáticos, en industrias.
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