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 LEDj LENTE
EXTERIOR 40º para
QX40 Pixel Panel

Lente apertura 40º para Pixel Panel QX40 

La lente difusora para el
proyector QX40 cuentan con una
pantalla de modelado de luz que
aumenta los ángulos de haz del
dispositivo QX40. 
Tiene tecnología de ajuste rápido para
un montaje rápido y conveniente sin
necesidad de herramientas o
desmontaje. 
Los marcos también tienen un cable
de seguridad integrado.
Dimensiones: 193 x 446 x 19 mm
Peso: 0,5 kg

 Referencia LEDJ296M

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 40º
Gama: Accesorio para QX40 Pixel Panel
Tamaño: 193 x 446 x 19 mm
Peso: 0,5 kg
Marca: LEDj

La lente se instala facilmente
Para colocar la lente, deslice el lado izquierdo con las clavijas de ubicación en las ranuras de
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ubicación en el lado izquierdo del vidrio frontal de los accesorios, tire hacia atrás los dos clips
de resorte para el pulgar a la derecha de la lente y baje la lente para que quede alineada con
la lente. alojamiento. Suelte los clips de resorte que fijarán la lente en su lugar. Invierta los
pasos anteriores para liberar la lente.

Nota: El proyector QX40 que se puede ver en alguna de la imagenes no esta incluido
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