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 WAUDIO
MICROFONO
CUELLO DE CISNE

Micrófono cuello cisne 288 x Ø 19mm

Micrófono compacto de cuello de
cisne ideal para capturar el habla y la
voz en entornos de sonido en vivo. 
La construcción robusta, junto con
una sección de cuello de cisne
flexible, se adapta bien al uso en
atriles.
La cápsula de condensador electret
presenta un patrón de captación
súper cardiod para aumentar la
ganancia antes de la
retroalimentación.

 Referencia MIC109

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Micrófono cuello cisne
Color: Negro
Tamaño: Embalaje 5,0 x 38,0 x 5,0 cm
Certificacion: CE y RosH
Peso: 0,2 kg
Marca: WAUDIO

Característica
Conexión XLR de 3 pin 
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Se suministra con espuma anti viento
Alimentación fantasma de 9-52V
Respuesta de frecuencia: 30Hz - 18kHz
Max SPL: 119dB @ 1kHz
Sensibilidad: -55dB (0dB = 1V / microbar)
Impedancia: 250Ω
Señal a relación de ruido: 74dB, 1kHz @ 1Pa
Rango dinámico: 99dB, 1kHz @ Max SPL
Dimensiones: 288 x 19 mm Ø 
Peso: 0,1 kg

Info sobre el embalaje
Medidas: 5,0 x 38,0 x 5,0 cm
Peso: 0,2 kg
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