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 WAUDIO Microfono
de superficie
MIC112

Micrófono de superficie MIC112

Micrófono de superficie versátil
Perfil bajo
Diseñado para captar el habla y las
voces en el escenario o en entornos
de conferencias.
Ideal para capturar audio en áreas
grandes, el micrófono se puede
montar en paredes, mesas o bordes
de escenario

 Referencia MIC112

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: Alimentación phantom 11-52V
Color: Negro
Polos / Pines: Salida señal XLR de mini XLR 3 pin
Tamaño: Dimensions: 15 x 90 x 120mm
Certificacion: CE y RosH
Peso: 0,3 kg
Marca: WAUDIO

Características
Patrón polar cardioide
Cápsula trasera de micrófono electret
Conexión mini-XLR de 3 pines 
Cable mini-XLR de 3 pines a XLR de 3 pines de 5 m
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Trabaja con alimentación phantom de 11-52V
Respuesta de frecuencia: 50Hz - 16kHz
SPL máximo: 120dB @ 1kHz
Sensibilidad: -58dB (0dB = 1V / microbar)
Impedancia: 100Ω
Relación señal / ruido: 74dB, 1kHz @ 1Pa
Dimensiones: 15 x 90 x 120mm
Weight: 0.3kg

Info sobre el embalaje
Medidas: 8 x 25 x 12 cm
Peso: 0,5 kg
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