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 BRITEQ PRO
BEAMER ZOOM
MK5 Rental 7 LED
20W IP65

Proyector LED ZOOM Rental con 7 LED RGBW
de 20W IP65

Proyector LED RGBW muy potente
(27.640 lux a 2 m / 8°) con en 7 LED
OSRAM de 20 W RGBW

Las sombras RGBW no
deseadas se eliminan por
completo
Mezcla de colores perfecta y
uniforme, incluso a corta
distancia.
Zoom motorizado: De 8° a
40°
Control de píxeles de 2 zonas
(centro + efecto de anillo)

 
 Referencia B05555

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom motorizado de 8º a 40º
Potencia: 128 W
Voltaje / Tensión: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Temperatura de color: Preajustes de temperatura de
color de 3200K a 10.000K
Rango IP: IP65
Color: Negro
Número de LED: 7 LED de 20W
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Colores LED: RGBW
Tamaño: 355 x 191 x 236 mm
Material: Aluminio fundido
Certificacion: CE
Número de canales: Diferentes modos de
funcionamiento DMX: de 3 a 25 canales
Peso: 7,0 kg
Marca: Briteq

La robusta carcasa de aluminio fundido a presión es resistente al agua IP66.
Alternativa perfecta para los proyectores PAR64 tradicionales: con solo un consumo de energía de 128
vatios a máxima potencia y sin necesidad de rack de dimmers pesados
El uso de la tecnología LED hace posible un importante ahorro de energía (costes) en comparación con
las unidades basadas en lámparas halógenas.
Diferentes modos de funcionamiento DMX: de 3 a 25 canales
Gracias a todo tipo de características especiales, este proyector es la elección de los diseñadores de
iluminación profesionales

Preajustes de temperatura de color de 3200K a 10.000K
Calibración de blanco y RGB
Diferentes curvas de dimmer
Conector de alimentación bloqueable impermeable especial (compatible con Neutrik
PowerCon)
Conector de entrada / salida de señal DMX impermeable especial
Recuperar programas personalizados por DMX
Pantalla LED para control de parámetros del proyector impulsada por menú con protección
por contraseña en el panel trasero
Protección de lentes de vidrio templado

La velocidad de escaneo LED de 1200Hz lo convierte también en una opción perfecta en estudios de
TV (sin interferencias con cámaras de TV)
Totalmente silencioso: el proyector se enfría mediante convección de aire natural, por lo que no se
necesitan ventiladores ruidosos.
La carcasa de aluminio liviana utiliza un soporte de suspensión doble (doble lira), por lo que también se
puede usar como proyector de suelo en escenarios y eventos.
NOTA: este producto tiene clasificación IP65 mientras se usa para una instalación exterior no
permanente y en condiciones normales (no expuesto al agua de mar).

Características
Medidas: 355 x 191 x 236 mm
Peso: 7,0 kg
Alimentación eléctrica: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Máx. consumo de energia: 128W
Color del cuerpo: Negro
Clasificación IP: IP65
Máximo numero de canales DMX: 25
Luminosidad: 4425Lm @ 5 m (haz: 8°)
Temperatura de color

Min.: 3.200K
Máx.: 10.000K

Colores DMX: RGBW
Numero de LED: 7 LED OSRAM de 20 W RGBW
Zoom motorizado de 8° a 40°
Entrada y salida de señal DMX: XLR de 3 Pin
Entrada y salida de alimentación: Conector de alimentación IP65 bloqueable (compatible con
Neutrik PowerCon® TRUE1)

Identificación
Marca: briteq
Gama: Arquitectura, escenario, rental, Teatro
Nombre proyector: PRO BEAMER ZOOM Mk5 - RENTAL
Código Briteq: B05555
Código EAN: 5420025655552
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