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 PINTURA CHROMA
KEY AZUL 05710
GALON 3.8 L

Las Pinturas Rosco Chroma Key han
sido diseñadas específicamente para
proporcionar elevados valores de
luminancia y saturación cromática en
la incrustación
Los colores acrílicos cubren bien con
una sola mano en prácticamente
cualquier superficie

 Referencia 310G002

 Unidad: Precio por Envase 3,8 litros
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Fluorescente
Tipo: Pintura
Color: Azul

Pintura Chroma Key Azul, 3,8 Litros Rosco

Color:  Chroma key Azul
Capacidad del bote: 3,78 litros (1 galón)
Acabado: Mate.
Luminancia: 57
Angulo de Fase: 242
Solvente: Al agua.
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Tipo: Vinilo acrílico.

Dilución: usar directamente de la lata. Si es necesario, diluir con agua. Diluir las pinturas Chroma Key puede
hacer que la cobertura sea menos pareja.

Preparación de la superficie: Las superficies deben estar limpias, secas y libres de suciedad y grasa. Imprima
las superficies porosas, excepto las telas, usando Rosco Tough Prime. Si pinta una nueva superficie de yeso,
imprima la pared con una imprimación/sellador comercial diseñada para yeso en bruto. Luego use Rosco Tough
prime como preparación final.

Aplicación: Revuelva el contenido antes de usar. No sacudir. Aplicar con brocha, rodillo o pistola. Aplicar en
capas delgadas, uniformes, uniformes, con una brocha o rodillo de buena calidad. Use trazos superpuestos,
manteniendo un borde húmedo. Cambie la dirección del rodillo a menudo para evitar patrones y rayas.

Espesor de la pelicula: 2 mil. Película seca. 

Cobertura: Aproximadamente uno 300 pies cuadrados por galón.

Tiempo de secado: A 24°C Seca al tacto en 30 minutos. Se puede volver a recubrir en 1-2 hora.

Limpieza: jabón y agua.

Vida útil: mínimo 24 meses.

Precauciones

No aplicar cuando la temperatura de la superficie o del aire sea inferior a 15°C . Evitar que se congele.
Evite el contacto prolongado con la piel o la inhalación de aerosol.
Use una ventilación adecuada.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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