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 FactorLINK Jack
6,35 hembra chasis
color negro OULET

Conector Jack 6,35 mm hembra chasis
color negro

Bloqueo seguro del chasis
Se empareja con todos los conectores
jack mono y estéreo
Terminales de soldadura

 Referencia FK3F8N

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Jack hembra chasis tamaño estándar D
Tipo: Conector Jack / MiniJack
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Certificacion: CE
Peso: 23 g
Género conector: Hembra
Marca: FactorLINK

Bloqueo de conector Jack de 1/4", carcasa de tamaño D, carcasa metálica de níquel y contactos
plateados
La versión de montaje en chasis tipo Jack proporciona conexiones estables y seguras donde pueden
producirse desconexiones accidentales o golpes y vibraciones. 
Se engancha con enchufes mono o estéreo de calibre A estándar. 
El conector se enchufa automáticamente cuando se acopla y se desbloquea solo al presionar la
pestaña roja de liberación. 
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Aspecto del panel frontal de tamaño D estándar.

Características
Marca: FactorLINK
Modelo: FK3F8P
Tipo de conector: Jack
Género: Hembra
Resistencia de contacto: <6 mΩ (inicial)
Resistencia dieléctrica: 1 kVdc
Resistencia de aislamiento: ≥ 1 GΩ a 500 V de CC
Corriente nominal por contacto: 10 A
Fuerza de retirada: <20 N
Fuerza de bloqueo: > 80 N
Tamaño del cable: 1 mm², 18 AWG
Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
Dirección de montaje: Montaje frontal
Contactos: Latón (CuZn37)
Peso: 23 g

No te olvides, optimiza tus pedidos: Consigue el mejor precio haciendo pedidos de embalajes
completos
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