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 FactorLINK
Speakon 8 pin
redondo chasis ABS
negro

Conector speakon redondo de 8 contactos

ULTIMAS UNIDADES

Conector chasis de 8 polos, color
negro redondo.
Fabricado con contacto de cobre y
ABS

 
 Referencia FS8MC8NR

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Speakon
Tipo: Conector Speakon
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 8 Pin / contacto
Certificacion: CE
Género conector: Macho
Marca: FactorLINK

Los conectores Speakon de panel de montaje son conectores de chasis estándar para altavoz. 
Cuentan con un sistema de bloqueo de metal única, la toma de contacto sólo se realiza una vez esta
completamente cerrado. 
Los Speakon son robustos, versátiles y fáciles de conectar.

Características
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Corriente nominal 30 A rms
Materiales de ABS reforzados hacen que sea extremadamente robusto y fiable
Pieza metálica en la zona de bloqueo
Diseño optimizado para aplicaciones de altavoces
Color: Negro

No te olvides, optimiza tus pedidos: Consigue el mejor precio haciendo pedidos de embalajes
completos
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