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 SPEAKON BASE
MACHO 8
CONTACTOS
NEUTRIK NLT8MPX-
BAGCOLOR NEGRO

Conector Speakon chasis de 8 contactos
Neutrik NLT8MPXX-BAG redondo 

Conector de chasis macho de 8 polos,
carcasa de tamaño G negra cuadrada
de metal, orificios pasantes
avellanados, lengüetas planas de 1/4“
Este conector es aceptado dentro de
equipos de audio diseñados según IEC
62368-1 debido a su certificación de
componentes según IEC 61984.
La serie SpeakON STXX se diseñó
especialmente para aplicaciones de
altavoces y amplificadores de trabajo
pesado, como giras profesionales. La
serie STXX extremadamente
resistente y duradera cuenta con una
carcasa totalmente metálica.

 Referencia NLT8MPXX-BAG

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Speakon
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Tipo: Conector Speakon
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 8 Pin / contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

Certificado IEC 61984, por lo tanto aceptado como componente del equipo acc. según CEI 62368-1
Corriente nominal 30 A rms
Carcasa de metal extremadamente robusta e inserto de material V-0 reforzado con vidrio diseñado
para entornos hostiles y exigentes
Utiliza un sistema preciso de "Bloqueo rápido"
Diseño hermético: optimizado para aplicaciones de altavoces
Compatible con la serie completa de productos SpeakON de 8 polos

Características
Modelo: NLT8MPXX-BAg
Genero: Masculino
Resistencia de contacto: < 2 mΩ
Resistencia dieléctrica: 1,5 kVac
Resistencia de aislamiento: > 0,1 GΩ
Corriente nominal por contacto: 30 A rms continuos (según IEC 61984)
Tensión normal: 250V ca
Vida: > 5000 ciclos de acoplamiento
Terminación: Lengüetas planas de ¼"

Disponemos de terminales faston para una conexión rápida y segura de este conector Neutrik, se
suministran en bolsa de 100 unidades con la siguiente referencia NLFASTON-1
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