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 PILA DE LITIO
3,6v-1 SAFT 14250

Pila 1/2 AA de Litio de 3,6V 1,2Ah marca Sfat

Pila de cloruro de tionilo-litio primario
de 3,6 V (Li-SOCl₂) marca Saft.
Esta batería no es de tamaño
estándar y está diseñada para ofrecer
fiabilidad en aplicaciones
especializadas como dispositivos de
medición, equipos médicos, alarmas y
equipos de seguridad, transmisores
de emergencia, sistemas de reserva o
relojes en tiempo real.
Tamaño: 1/2 AA
Tensión: 3,6V
Química: Cloruro de Tionilo-Litio
Capacidad: 1,2 Ah
Medidas: 12,55 x 25,15 mm

 Referencia 002-LS14250

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: 3,6V
Tamaño: 1/2 AA (14.55 x 25.15mm)
Peso: 8,9 g.
Tecnología: LITIO (Litio)
Rango Capacidad: De 0,1Ah a 4,99Ah
Marca: SAFT

Con un rango de funcionamiento de -60°C a 85°C, y resistencia a entornos húmedos, son adecuados
para su uso en interiores y exteriores. 
Proporcionan un alto rendimiento y una vida útil más larga.

Aplicaciones típicas de este modelo de pila
Las baterías de tamaño especial de cloruro de tionilo de litio principal se utilizan en dispositivos
electrónicos que requieren una fuente de alimentación pequeña y compacta.
Las aplicaciones de ejemplo incluyen

Equipos médicos 
Transmisores De Emergencia
Alarmas
Equipos de Seguridad
Instrumentos de medición



Ob
ra

 ba
jo 

lic
en

cia
 Cr

ea
tiv

e C
om

m
on

s: 
cre

at
ive

co
m

m
on

s.o
rg

Re
se

rv
ad

os
 to

do
s l

os
 de

re
ch

os
. Q

ue
da

 to
ta

lm
en

te
 pr

oh
ibi

do
 

su
 re

pr
od

uc
ció

n t
ot

al 
o p

ar
cia

l s
in 

la 
au

to
riz

ac
ión

 pr
ev

ia 
y 

po
r e

scr
ito

 de
 SI

LU
J I

LU
M

IN
AC

IÓ
N,

 S.
L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860 
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Relojes
Sistemas de Respaldo
Sistemas De Seguimiento
Electrónica De Automoción
Electrónica Profesional

Códigos alternativos a este modelo : 04225Y, 04226Z (-CNA), ER3S, ER3S-TC, ER3V, ER4V, LS1425
0-CNA, LS14250/T, LS14250C, LS14250CNA, LTC-9C, SB-AA02, SB-AA02P, SL-750/P
(-CNA), SL-750/S, SL-750/T, SL750/P (-CNA), SL750/S, SL750/T, TL-2150/P
(-CNA), TL-2150/S, TL-2150/T, TL-4902/P (-CNA), TL-4902/S, TL-4902/T, TL-5902/P
(-CNA), TL-5902/S, TL-5902/T, TL2150/P (-CNA), TL2150/S, TL2150/T, TL4902/P
(-CNA), TL4902/S, TL4902/T, TL5902/P (-CNA), TL5902/S, TL5902/T
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