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 LAMPARA HTI
700/75/P50 LOK-IT
OSRAM

Lámpara Osram Lok-it HTI 700 W/75/P50

Familia Osram: Lámparas Lok-it!
Potencia: 700W
Temperatura de color: 7.250W
Áreas de aplicación: Club & Disco,
Arquitectura y entretenimiento
Diseño robusto con tecnología
eXtreme Seal (XS) Osram
Salida de lúmenes constante durante
la vida útil de la lámpara

 Referencia 003-0953

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 700W
Base: P50
Voltaje / Tensión: Tensión nominal: 100V. Tensión de
funcionamiento: 68V
Temperatura de color: 7.250 K
Horas vida útil: 750 horas
Gama: Descarga
Tipo: Lok-it!
Certificacion: CE
Peso: 289.00g
Marca: Osram

Beneficios de este modelo de lámpara
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Una mayor eficacia luminosa que las lámparas HID convencionales proporciona una mayor
eficiencia de la luminaria
Rápido cambio de lámparas con cierre de bayoneta

Características
Potencia nominal: 700 W
Tensión nominal: 100 V
Corriente nominal: 10,3 A
Tensión de funcionamiento: 68 V
Flujo luminoso nominal: 50.000 lm
Temperatura de color: 7.250 K
Indice reproducción cromática: >75
Diámetro: 25,0 mm
Largo: 125,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL): 65,0 mm
Distancia entre electrodos en frío: 4,0 mm
Horas de vida: 750 h

Identificación
Información según el art. 33 del Reglamento de la UE (CE) 1907/2006 (REACh)

Fecha declaración: 25/04/2022
Identificador de artículo primario: 4008321485205
Sustancia 1 de la lista de candidatos: No contiene sustancias declarables
Número de declaración en la base de datos SCIP: No contiene sustancias
declarables

Código EAN: 4008321485205
Código METEL: OSRHTI700LOKP50
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