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 REAN StageBOX
TIPO B 8 IN hembra

Cajetín escenario Tipo B con 8 IN (XLR hembra
3 PIN). Modelo StageBOX NSB1B-8/0

Ancho: 117 mm, alto: 79 mm, largo:
132 mm
Se suministra como un conjunto
desmontado que consta de todas las
piezas de hardware, incluidas placas,
perfiles, prensaestopas, piezas finales
y tornillos. 
Las etiquetas para la numeración de
canales no incluidas.

 Referencia NSB1B-8/0

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Cajetines
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aluminio
Tamaño: Ancho: 117 mm, alto: 79 mm, largo: 132 mm
Género conector: 8 XLR Hembra
Marca: REAN-Neutrik

Especificaciones
Sobre el producto

Marca: REAN-Neutrik
Modelo: NSB1B-8/0
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Eléctricas
Resistencia de contacto: < 5 mΩ
Resistencia de dieléctrica: 0,5 kV CC
Resistencia de aislamiento: ≥ 1 GΩ
Corriente nominal por contacto: 2A

Mecánicas
Diámetro exterior del cable: 13 - 18 mm multinúcleo
Fuerza de inserción: ≤ 10N
Fuerza de retirada: ≤ 10N
Vida del cajetín: > 1000 ciclos de apareamiento
Tamaño del cable: 0,22 y 0,14 mm² con AWG 26 y 26

Materiales
Cuerpo: Aluminio
Placas cuádruples: POM
Piezas finales: Termoplástico

Ambientales
Rango de temperatura de -25ºC a +70ºC

Acerca de REAN-NEUTRIK
Con REAN, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video,
el Grupo Neutrik, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las
fortalezas de REAN.
Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales
de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de
producción actualizadas. La gama de productos REAN es la solución alternativa para
aplicaciones sensibles a los costes.
REAN | Una marca del Grupo Neutrik.
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