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 CONTRIK CP-BV6-R
powerBOX con 6
cPot

Caja de distribución cPort Contrik CP-BV6-R

El cPot Strip es una caja de
distribución robusta y compacta para
aplicaciones móviles de puesta a
tierra/ecualización de potencial
La carcasa resistente EASYLEN es
ideal para uso en exteriores y
aplicaciones exigentes en condiciones
adversas
6 entradas cPot macho IN/OUT

 Referencia 1027377

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Horas vida útil: Mas de 500 ciclos de acoplamiento
Aplicaciones: Rental e instalación
Rango IP: IP54 en condición acoplada
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Easylen
Tamaño: 220 x 77 x 61 mm
Género conector: Macho
Conectores: 6 conectores cPot macho IN/OUT.
Marca: Contrik

Carcasa EASYLEN extremadamente robusta y segura con textura de grano de cuero 
Retardante de llama (UL94-V2) y material de carcasa no conductor 
Alta protección exterior (IP54, IK, ..),  
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Diseño de carcasa ligera y compacta 
Versátiles opciones de montaje 
Tornillos de acero inoxidable 
Rosca M10 en la parte inferior

Especificaciones CP-BV6-R
Sobre el producto

Marca: Contrik
Familia Contrik: Equipotential Bonding System cPot (cajas de distribución)
Modelo: CP-BV6-R
Código Contrik: 1027377
Código EAN: 4250171430212

Eléctricas
Sección transversal del conductor: Barra de tierra

Mecánicas
Vida de la caja de distribución: Mas de 500 ciclos de acoplamiento
Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
Medidas: 220 x 77 x 61 mm

Materiales
Cuerpo: Easylen
Color: Negro

Ambientales
Compatibilidad de estándares: UL94-V2
Clase de protección: IP54 en condición acoplada
Rango de temperatura: -40 °C a 50 °C

Acerca de Contrik
CONTRIK es una marca del Grupo Neutrik y un proveedor de sistemas profesionales de
distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
Los productos CONTRIK son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran
toda la vida
Productos para su uso en entornos de alquiler, eventos y giras . Pero no solo para la
industria del entretenimiento, también en la Industria de la construcción, nuestros
productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el
escenario y en el sitio de construcción o simplemente que
sean móviles, robustos y confiables, nuestros productos son imbatibles

Sobre Easylen®
La seguridad es lo primero
En los sistemas Contrik solo se utilizan los mejores materiales. Con nuestro material
Easylen® de última generación, no solo podemos contar entre nuestros puntos fuertes el
peso ligero y la robustez extrema, sino también garantizar que todas las partes de la
superficie no sean conductoras. Así es como te protegemos a ti y a tus semejantes en todas
las situaciones.

Contrik | Una marca del Grupo Neutrik.
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