TRITON CABEZA
MOVIL WASH ZOOM
19 LED OSRAM X
40W

TRITCON BLUE

Cabeza Moévil Wash HALLEY W1940Z de
Triton Blue: Innovacion Luminosa de Alta

Gama
PROXIMAMENTE
e 19 LED Osram x 40W. Con Zoom de
49 3 549
e La cabeza movil wash

HALLEY W1940Z de Triton Blue se
presenta con un diseio elegante y
moderno, ofreciendo una integracién
superior.

e Equipada con 40 LED Osram de ultima
generacion y alta potencia, esta
luminaria redefine los estdndares de
iluminacién con méas de 110.621 lux a
3 m, incluso con el Zoom cerrado a
4°, y un notable 40 % menos de
consumo de energia.

Referencia HALLEY-W1940Z

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidades
Apertura haz: Zoom de 49 a 54¢
Potencia: 625W
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Voltaje / Tensién: AC 100-240V, 50/60 Hz
Temperatura de color: Ajustable de 2.800k a 10.000K
Aplicaciones: Rental e instalacién

Gama: Wash

Rango IP: IP20

Color: Negro

Colores LED: RGBW

Tamano: 408 x 400 x 279 mm

Peso: 20,9 kg

Marca: Triton Blue

e Destacando por la producciéon de luz de calidad excepcional sin parpadeos molestos, la HALLEY
W1940Z logra una temperatura de color perfectamente calibrada a 10.000K, respaldada por un indice
de reproduccién del color superior a 92.

e Esta cabeza moévil es especialmente idénea para eventos de gran envergadura, conciertos y cualquier
ocasién prestigiosa que exija luz potente y de alta calidad con colores perfectamente renderizados.

e Caracteristicas Técnicas Destacadas
o LED de Ultima Generacion: 40 LED Osram de alta potencia.
Potencia Luminica: Mas de 110.621 lux a 3 m con Zoom cerrado a 42,
Pixel: Control de pixeles de cada LED en RGBW por separado
Eficiencia Energética: 40 % menos de consumo de energia.
Temperatura de Color: 10.000K, calibrada para una luz de alta calidad (regulable de
2.800K a 10.000K)
CRI Superior: indice de reproduccién del color superior a 92.
o Disefo Optico Especializado: Optica de alto rendimiento para estabilidad a lo largo del
tiempo.
o Zoom Optico Ajustable: Rango de zoom de 4° a 54° para flexibilidad de uso.
o Sistema de Protecciéon: Protector de policarbonato y nido de abeja para evitar
deslumbramiento.
o Control Creativo: Ajuste preciso de la intensidad luminosa con dimmer electrénico.
o Control Individual: Posibilidad de controlar cada circulo concéntrico para efectos
dinamicos.
e La HALLEY W1940Z no solo ilumina, sino que transforma los espacios con su tecnologia avanzada y
disefio vanguardista, siendo la eleccidn ideal para exigentes producciones de iluminacién escénica.
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¢ Especificaciones
o Fuente de luz
= 19 LED Osram de 40W 4enl
= Frecuencia de LED ajustable: 600HZ/1200 HZ/2000 HZ/4000
HZ/6000HZ/25KHZ/50KHz
Flujo luminoso: 6.468 limen, 110.621 lux @3m con 49, 2.355 lux @3m con 549
Gestion de fuentes sin parpadeos adecuadas para aplicaciones de TV y eventos
Control: Encendido/apagado remoto via DMX
Balasto: fuente de alimentacién de modo conmutado
o Sistema o6ptico
= Sistema 6ptico de alta resolucién
= Lentes con protector de policarbonato y nido de abeja para evitar
deslumbramiento.
= Apertura del haz Zoom de 49 a 54¢
o Pan y Tilt (X/Y)Pan y Tilt (X/Y)
= Posicionamiento altamente preciso
= Motores paso a paso de alta resolucién operados mediante microprocesadores
para garantizar una precisién extrema y un movimiento suave
= Pan: 540° (3,32 seqg.)

= Tilt: 265° (1,54 seq)

= Resolucién de 16 bits

= Reposicionamiento automatico de giro e inclinacién
o Colores

= RGBW
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= Elegante efecto de mapeo con atenuacién y decoloracién al mismo tiempo.
= Cuatro colores RGBW que se mezclan para crear un efecto de color vivido,
saturado y uniforme
= Temperatura de cuatro colores preestablecida de 2.800K a 10.000K
Dimmer y strobo
= Dimmer lineal de 0 a 100%
= Efecto estroboscépico blanco o en color, con ajuste de velocidad de 1 a 25
destellos por segundo
= Funcién RDM para cargar direccién DMX
Display
= Pantalla LCD de 2,4 pulgadas para configuraciéon de direccionamiento y funciones
especiales
Blogueo y giro automaticos
= Soporte inaldmbrico y de bateria preestablecido
Conectores DMX
= Entrada y salida de sefial DMX a través de conectores Neutrik de 3 y 5 Pin
Conector USB
Alimentacioén
= Consumo maximo de energia: 520W
= Entrada y salida de alimentacién a través de conector Powercon Neutrik
= Fuente de alimentacién: rango automatico electrénico
= Rango de voltaje de entrada: 100-240 V, 50-60 Hz
= Fusible: 8A, 250V
Alojamiento (cuerpo)
= Esqueleto de cabeza mévil fabricado con placas metalicas de aluminio y acero
= Base en aluminio fundido a presion
= Cubiertas moldeadas en ABS PC autoextinguible e ignifugo (clase V0)
» 2 asas una a cada lado para facilitar el transporte e instalacién
= Cuatro pies resistentes para una mejor estabilidad
= Grado de proteccién IP20
= Acabado exterior: negro (carbono)
Instalacion
= Puntos de montaje: cuatro accesorios de bloqueo de % de vuelta que permiten la
instalacion del soporte Omega la cabeza moévil
= Sistema de sujecién-escuadra: 2 escuadras Omega de % de vuelta disefiadas para
usarse con abrazaderas estandar
Parametros de operacion
= Posiciones de funcionamiento: todas (dispositivo en el suelo o fijado a un soporte)
= Temperatura ambiente maxima permitida: 45° C
= Temperatura ambiente minima permitida (Ta min): -10°
= Distancia minima de uso: 2 m
Medidas
= 408 x 400 x 279 mm
= Peso: 20,9 kg
Certificaciones
= CE
= Rosh

e Caracteristicas
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Canales DMX: 38 6 76 canales
= Opciones DMX
e WDMX ON/OF
e Modo WDMX: Transmitter/Receiver
e TX Link: ON/OFF
e TX UNLINK: ON/OFF
RGBW y Pixel control
Dimmer de rango completo 0-100%
Varios efectos estroboscépicos £
Haz de 4° a 54°
Funcién RDM para cambiar la direccién DMX
Giro de la pantalla
Inversion de PAN/TILT X/Y
Actualizacién de software a través de DMX o USB
Hibernacién cuando se pierde DMX durante el tiempo preestablecido
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o Cambio automatico de velocidad del ventilador segun la temperatura

Indicacién de temperatura de la base y de LED

¢ Incluido en el paquete

1 Cabeza movil HALLEY-W1940Z

2 Soporte omega para instalacién de garras o abrazaderas
1 Cable de alimentacién tipo Powercon/Schuko

1 Cable sefial DMX de 3 m

1 Cable de seguridad

1 Manual de instrucciones
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