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 TRITON CABEZA
MOVIL SPOT 700
B/E MSR 700/2 Sin
Lampara

Cabeza móvil Spot de 700W. Triton
Blue 7001E

Combina las características más
demandadas por los iluminadores
profesionales con un precio realmente
ajustado. todos los componentes que
forman este modelo son de primera
calidad.

 Referencia 7001E

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Cabeza Móvil
Tipo: Spot
Tipo Lámpara: Descarga
Marca: Triton Blue

Cabeza móvil SPOT 700 serie PRO.

Control de señal DMX 512 estándar, control 17 canales
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Movimiento PAN: 540/630 grados. Movimiento TILT: 265 grados
Balastro electronico que resta 3kg de peso respecto al modelo SPOT700 serie PRO
Dos ruedas de gobos con 6 gobos intercambiables
Efecto de prismas rotantes de 3 caras
Iris ajustable de 5 a 100%
Enfoque motorizado
Zoom lineal de 18, 21 y 24 grados
Strobo/Shutter de 1 a 13 flahs por segundo, o strobo aleatorio a través del shutter
Frost de 0 a 100%
Display de control fácil manejo
Alimentación AC/110-220v, 50-60Hz
Peso 32 Kg
Dimensiones con embalaje: 73 x 57 x 62
Utiliza lámpara MSR 700/2 (lámpara no includa)
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