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 AUDIOPHONY
EXT208 ALTAVOZ
COAXIAL 8 1 150W

Altavoz coaxial IP65 8+1 pulgadas 150 W/100
V y 200 W/8 Ohmios | Audiophony EXT208

Sistema coaxial compacto de rango
medio
IP65 con una inclinación mínima hacia
abajo de 5°
Funciona a 100 V u 8 ohmios

 Referencia H11363

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Instalación
Gama: Audio
Rango IP: IP65
Color: Gris
Tamaño: 300 x 302 x 345 mm
Peso: 11 kg
Marca: Audiophony

Para sonorizar los grandes espacios
Los altavoces EXT, extremadamente resistentes, están diseñados para instalarse en
exteriores
Gracias a su alta potencia y presión acústica son ideales para grandes espacios como
parques de atracciones, piscinas y campos deportivos
Con una excelente respuesta en frecuencia, son perfectos para la transmisión de música,
pero también optimizados para ser escuchados
Ofrecen una hermosa claridad en el rango medio. Se entregan con eslinga de seguridad y
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tornillos
Certificado IP65

Los EXT son perfectamente robustos contra los elementos extremos
Su construcción en ABS resiste las variaciones de temperatura y las condiciones climáticas
El cableado está completamente sellado con un prensaestopas y la triple protección detrás
de la rejilla protege el altavoz

Características
Sistema coaxial compacto de rango medio
IP65 con una inclinación mínima de 5° hacia abajo
Opera a 100 V u 8 Ohmios
Potencia: 200 W RMS – 400W máx a 8 Ohmios 37.5/75/150 W a 100 V
Dispersión: 90" x 90"
Boomer: 8 Bobina móvil de 2 pulgadas
Tweeter: Bobina móvil de 1 x 1 pulgada y 1,4 pulgadas
Dispersión: 90° x 90° (HxV)
Respuesta de frecuencia 80 ~ 18.000 Hz
SPL: 118 dB continuo, 124 dB máx. / 8 ohmios
Conectores: Bloque de terminales interno con prensaestopas
Rejilla de aluminio, tornillos de acero inoxidable
Color acabado: Gris
Dimensiones: 300 x 302 x 345 mm
Peso neto: 11 kg

Identificación
Marca: Audiophony
Modelo: EXT208
Código para pedidos: H11363
Código EAN: 3662009024653
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