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 Audibax Easy DMX
Transmisor o
Receptor
Inalámbrico
compacto DMX

Transmisor o Receptor Inalámbrico compacto
DMX Audibax Easy DMX

El Audibax Easy DMX es un transmisor
o receptor inálambrico compacto
DMX, que tiene la posibilidad de
funcionar con cualquier unidad DMX. 
El Easy DMX está equipado con un
conector DMX XLR de 3 pines. 
Te permitirá controlar las unidades
controladas por DMX a través de 2.4
GHz. 

 Referencia 10225393

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Voltaje / Tensión: Voltaje nominal: 5 voltios CC / 500 mA
mediante adaptador CA 100 ~ 240V 50 / 60 Hz
Aplicaciones: Rental e instalación
Color: Negro
Tamaño: Dimensiones por unidad: 212 x 18 x 18 mm
Peso: 0,18 kg
Género conector: Macho
Conectores: XLR 3 Pin
Marca: Audibax
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Características
Funciona con cualquier unidad DMX
Frecuencia: 2,4 GHz
Conector DMX: XLR de 3 pines
Universos DMX: 7
Alcance en interiores: 60 metros
Alcance en exteriores: 40-50 metros
Voltaje nominal: 5 voltios CC / 500 mA mediante adaptador CA 100 ~ 240V 50 / 60 Hz
Dimensiones por unidad: 212 x 18 x 18 mm
Peso: 0,18 kg

Contenido del paquete
1 Transmisor o Receptor Inalámbrico
1 Manual usuario

Identificación del producto
Marca: Audibax
Modelo: Easy DMX 
Código para pedidos: 10225393
Código EAN: 7427244398848
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