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 Audibax Pro R44io
Dante Maquina de
Interfaz de
4canales

Maquina de Interfaz de 4 canales Audibax Pro
R44io Dante

La máquina de interfaz Audibax R44io
Dante se utiliza para la conversión de
señal entre la señal de audio
analógica y audio digital Dante.
Este procesador soporta entrada y
salida balanceada de señal de audio
analógica de 4 canales, incluyendo
entrada y salida de señal de audio
digital Dante de 4 canales de 2
dispositivos Dante.

 Referencia 10285829

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Voltaje / Tensión: 12V CC
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Color: Negro
Tamaño: 123x75x35 mm
Marca: Audibax

Está alimentado por DC12V, que se puede utilizar con conmutador POE estándar 802.3af cuando se
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añade divisor POE.

Características
Entrada: 4 entradas balanceadas/no balanceadas
Impedancia de entrada: Superior a 1800 Ω
Nivel de entrada máx: +8dbu@ 0dB ganancia
Salida: 4 salidas balanceadas/no balanceadas
Impedancia de salida: 200Ω balanceada
Nivel de salida máx: +20dbu balance
Respuesta Frec: 20~20KHz, ±1dB
THD Menos del 0,02%.
Requisitos de alimentación: 12V CC
Dimensiones: 123x75x35 mm

Contenido del paquete
1 Maquina de Interfaz Dante de 4 canales

Identificación del producto
Marca: Audibax
Modelo: R44io 
Código para pedidos: 10285829
Código EAN: 7427254441657

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

