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 Audibax Silver
BSAP20
Transparente
Bobina
CableAltavoz
Paralelo 20 Metros

Características de Audibax BSAP10

 Referencia 10171520

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tipo: Cable
Color: Transparente
Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable Altavoz
Tipo de Cable: Paralelo (altavoz)
Longitud: 20 metros
Marca: Audibax

 Características Generales
Color : Transparente
Serie : Silver
Distancia : 20 m
Diámetro Total : 7,0 mm
Uno de los conductos tiene unos hilos de estaño para diferenciar los canales.
Tipo Cable : Cable Altavoz Paralelo
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 Conductores
Sección del Conductor Interior : 1,5 mm OFC ( Libre de Oxígeno )
Materíal del Conductor Interior : Cobre OFC
Estructura del Conductor Interno : 140 x 0,12 mm ( OFC )
Número de Conductos Internos : 2

 Protección y Recubrimiento
Material de la Pantalla : Cobre ( OFC )
Material de la Cubierta : PVC Flexible y resistente
Temperatura de trabajo Min/max: -20ºC / +70ºC
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