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 Audibax Sidney
U310 Doble Micro
mano UHF
conFrecuencia
seleccionable

Audibax Sidney U310 Doble Micro mano UHF
con Frecuencia seleccionable

Audibax Sidney U310 es un micrófono
doble de mano UHF con 100 canales
seleccionables y la posibilidad de usar
hasta 8 sistemas a la vez.
Por su construccion y calidad de
sonido, es perfecto tanto para
presentaciones, espectáculos o
cantantes que busquen un micrófono
profesional a buen precio.

 Referencia 10145566

 Unidad: Precio 1 Pack
Embalaje completo: 1 receptor + 2 micros de mano
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Clase: Inalámbrico
Color: Negro
Número de canales: 2 canales
Marca: Audibax
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Especificaciones Receptor
Rango de frecuencia: UHF 620 ~ 681MHz
Relación señal / ruido:> 100Db
Estabilidad de frecuencia: ± 0.03%
Rango dinámico de respuesta:> 100dB
Distancia de trabajo: 50 ~ 100 metros
Temperatura de trabajo: -20 ℃ ～ + 50
Desviación máxima de frecuencia: ± 15KHz
Distorsión de audio: ≤0.02%
Respuesta de frecuencia: ± 40 Hz-16 KHz
Corriente nominal de trabajo: 480mA
Receptor de trabajo DC: 12 ～ 15V
Receptor de trabajo AC: 100 ～ 240V

Especificaciones Emisor
Rango de frecuencia: UHF 620 ~ 681MHz
Relación señal / ruido:> 100Db
Estabilidad de frecuencia: ± 0.03%
Rango dinámico de respuesta:> 100dB
Distancia de trabajo: 50 ~ 100 metros
Potencia de transmisión: 5 ~ 10mW
Desviación máxima de frecuencia: ± 15KHz
Distorsión de audio: ≤0.02%
Respuesta de frecuencia: ± 40 Hz-16 KHz
Corriente nominal de trabajo: 105mA
Tiempo de trabajo de la batería: 10-12 horas
Directividad: pickup unidireccional.
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