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 DAS ALTEA-408-W
R-T100 SISTEMA
PASIVO
RESISTENTE A LA
INTEMPERIE

Sistema pasivo resistente a la intemperie
ALTEA 408-WR-T100 | DAS Audio

Sistema 2-vías de amplia gama
Altavoz de graves de 8″
Motor de compresión de 1″
Recinto con diseño para uso como
monitor
Incorpora puntos de suspensión
Utilizable sobre trípode

Aplicaciones
Conciertos y A/V corporativo
Portable y clubes con música
en vivo
Salas de conciertos, teatros y
auditorios
Centros de culto

 Referencia 10299031
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ALTEA-408 es un sistema pasivo, diseñado específicamente para aplicaciones de instalación,
ofreciendo la flexibilidad de elegir entre una gama de opciones de DSP y amplificación externos dentro
de la Serie Integral, que garantiza a los usuarios poder disfrutar de las mismas características y calidad
de sonido que en la versión autoamplificada.
ALTEA-408 incorpora un transductor de 8″ y una bobina de voz de 2″, proporcionando una reproducción
de graves precisa y una gran musicalidad. Para las altas frecuencias el sistema cuenta con un motor
de compresión con una bobina de voz de 1″, ofreciendo un rendimiento excepcional. El difusor ofrece
una cobertura de 90º x 90º, que en combinación con el resto de componentes, garantiza una
dispersión de sonido amplia y uniforme, haciéndola ideal para la reproducción musical en diversos
entornos.
ALTEA-408-WR-T100 es una variante versátil que combina las características de resistencia a la
intemperie del ALTEA-408-WR con las capacidades de transformador del ALTEA-408-T. Diseñada para
exteriores y entornos difíciles, incorpora componentes mejorados, como una rejilla y tornillos INOX, un
sistema de protección de la rejilla de triple capa y una cubierta protectora para el cable speakON.
Además, incorpora un transformador integrado de alta calidad para una integración perfecta con
sistemas de audio distribuido de 100 V, utilizados habitualmente en instalaciones comerciales. Esta
combinación de resistencia a la intemperie y funcionalidad del transformador convierte a la
ALTEA-408-WR-T100 en una opción muy adaptable y fiable para diversos escenarios de instalación,
que ofrece una calidad de audio sin concesiones en diversas condiciones.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

