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 DAS AUDIO PRO
HQ-218-CX
SISTEMA PASIVO
ARRAY

Sistema Pasivo Subwoofer HQ-218-CX | DAS
Audio

SPL Max: 140 dB
Dispersion: Omnidirectional
Peso: 67,0 kg ( 147,7 lb )

 Referencia 10299287

HQ-218 es un subgrave diseñado para aplicaciones de medio y gran tamaño, ideal para recintos como
pabellones, estadios y auditorios. El sistema incorpora dos altavoces de 18” de larga excursión,
equipados con bobinas de 4”, montados en configuración de radiación directa, lo que le permite
ofrecer un rendimiento potente y controlado en bajas frecuencias.
El HQ-218 cubre un rango de frecuencias desde 50 Hz hasta 125 Hz, alcanzando una presión sonora
máxima de 140 dB SPL. Con una capacidad de aguante de 2000 W RMS y 8000 W de potencia pico,
este sistema está diseñado para proporcionar una respuesta contundente en el rango de graves en
entornos exigentes.
El recinto está fabricado en contrachapado de abedul y se ofrece en dos versiones: CX (exposición
cubierta), con recubrimiento ISO-flex en su interior y exterior, y DX (exposición directa), que añade una
capa exterior de fibra de vidrio y un sellado interior con capa de gel para una mayor protección contra
la intemperie. Ambas versiones cumplen con la normativa IP54, asegurando la durabilidad del sistema
en condiciones climáticas adversas.
Equipado con puntos de volado M10, el HQ-218 es una solución robusta y fiable para instalaciones
permanentes que requieren una respuesta potente en las bajas frecuencias, ofreciendo una
integración perfecta en configuraciones de grandes recintos.
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