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 DAS AUDIO PRO
Q-83-TW SISTEMA
PASIVO COMPACTO
COLUMNA

Sistema Pasivo Q-83-TW | DAS Audio

SPL Max: 123 dB
Dispersion: 120º x 20º
Peso: 7,8 kg ( 17,2 lb )

 Referencia 10299304

El Q-83-TW es un sistema pasivo en columna, ultracompacto de aluminio, blanco, diseñado para
ofrecer una respuesta precisa en espacios medianos y grandes, como centros de culto, museos y salas
de conferencia. Equipado con ocho transductores de 3”, proporciona una reproducción clara en
frecuencias de 150 Hz a 20 kHz y alcanza una presión sonora máxima de 123 dB SPL.
El sistema permite controlar la dispersión vertical entre 30º y 45º mediante un filtro integrado,
ajustando el lóbulo de dispersión para reducir la reverberación y mejorar la inteligibilidad en entornos
acústicamente desafiantes. Su cobertura horizontal de 120º y su cobertura vertical de 20º aseguran
una distribución uniforme y precisa del sonido en cualquier configuración.
Con una potencia de 160 W RMS y 640 W de potencia pico, el Q-83-T W incorpora un transformador
con taps para 70 V (12,5 W, 25 W, 50 W) y 100 V (25 W, 50 W, 100 W), lo que lo convierte en una
opción ideal para instalaciones que requieren una distribución eficiente del sonido en largas distancias
o múltiples zonas.
La estructura de aluminio y el kit IP-66 lo convierten en un sistema altamente fiable y resistente,
disponible en color blanco para adaptarse a una estética más discreta y elegante. Además, incluye
terminales de barrera cerámicos para una conexión de audio segura y robusta en instalaciones fijas.



Ob
ra

 ba
jo 

lic
en

cia
 Cr

ea
tiv

e C
om

m
on

s: 
cre

at
ive

co
m

m
on

s.o
rg

Re
se

rv
ad

os
 to

do
s l

os
 de

re
ch

os
. Q

ue
da

 to
ta

lm
en

te
 pr

oh
ibi

do
 

su
 re

pr
od

uc
ció

n t
ot

al 
o p

ar
cia

l s
in 

la 
au

to
riz

ac
ión

 pr
ev

ia 
y 

po
r e

scr
ito

 de
 SI

LU
J I

LU
M

IN
AC

IÓ
N,

 S.
L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860 
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

