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 DAS VANTEC-118A
SISTEMA
AUTOAMPLIFICADO
SUBGRAVE

Sistema automplificado subgrave
VANTEC-118A | DAS Audio

SPL Max: 134 dB
Dispersion: Omnidirectional
Peso: 44,0 kg ( 97,0 lb )

 Referencia 10299058

VANTEC-118A es un sistema de graves autoamplificado de carga frontal, diseñado específicamente
para complementar VANTEC-20A. Gracias a su tamaño compacto y sistema de rigging compatible, el
VANTEC-118A puede apilarse o volarse con VANTEC-20A, proporcionando una integración perfecta en
diversas configuraciones de sonido.
Equipado con un amplificador Clase D de 2000 W pico y un DSP de 24 bits de alta calidad, el
VANTEC-118A garantiza una reproducción de audio excepcional. Un conmutador de ecualización
permite al usuario personalizar la respuesta de las bajas frecuencias, seleccionando entre el modo
«Deep» para obtener un sonido de graves más profundo, o el modo «Loud» para una respuesta más
contundente y precisa. En el panel trasero, se encuentran controles de ganancia, polaridad y un filtro
pasa-bajos ajustable entre 80 Hz y 125 Hz, lo que proporciona flexibilidad adicional para adaptarse a
diferentes aplicaciones.
VANTEC-118A está diseñado para ofrecer una respuesta de fase coherente con el VANTEC-20A, lo que
permite un alineamiento preciso sin necesidad de un DSP externo. Fabricado en contrachapado de
abedul de alta calidad y recubierto con el resistente acabado ISO-flex, este subwoofer está construido
para soportar entornos exigentes y cuenta con puntos de montaje M10 para facilitar su instalación.
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