
Ob
ra

 ba
jo 

lic
en

cia
 Cr

ea
tiv

e C
om

m
on

s: 
cre

at
ive

co
m

m
on

s.o
rg

Re
se

rv
ad

os
 to

do
s l

os
 de

re
ch

os
. Q

ue
da

 to
ta

lm
en

te
 pr

oh
ibi

do
 

su
 re

pr
od

uc
ció

n t
ot

al 
o p

ar
cia

l s
in 

la 
au

to
riz

ac
ión

 pr
ev

ia 
y 

po
r e

scr
ito

 de
 SI

LU
J I

LU
M

IN
AC

IÓ
N,

 S.
L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860 
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

 DAS ALTEA 408A
ALTAVOZ
AMPLIFICADO

Sistema autoamplificado ALTEA-408A | DAS
Audio

SPL Max: 123 dB
Dispersion: 90º x 90º
Peso: 9,5 kg ( 20,9 lb )

 Referencia 10253051

ALTEA-408A es un sistema de sonido autoamplificado de 8”, diseñado para ofrecer una calidad
excepcional en una gran variedad de aplicaciones, desde eventos pequeños hasta su uso como
monitor de escenario. Capaz de alcanzar una presión sonora máxima de 123 dB SPL, este sistema
portátil y versátil proporciona un rendimiento potente y dinámico. Fabricado en polipropileno de alta
calidad con un diseño multiángulo, es ligero y resistente, lo que facilita su integración tanto en
instalaciones fijas como en aplicaciones móviles.
Equipado con un amplificador de Clase D de doble canal que ofrece 800 W de potencia pico y 400 W
continuos, el ALTEA-408A garantiza un amplio rango dinámico y una distorsión mínima. El
procesamiento de señal avanzado incluye filtros FIR (Finite Impulse Response) para una mayor
precisión acústica. Los controles de ecualización, modos de voz, retardo y ganancia son fácilmente
ajustables mediante un mando giratorio y una pantalla LCD en la parte trasera del sistema.
El altavoz de 8” (modelo 8GV) proporciona unos graves profundos y controlados, mientras que el motor
de compresión M-32 con salida de 1” se encarga de las altas frecuencias, optimizado mediante
simulación FEM para garantizar una dispersión uniforme de 90º x 90º.
Con un peso de solo 9,5 kg y equipado con asas ergonómicas y puntos de rigging M8, el ALTEA-408A
es fácil de transportar e instalar, convirtiéndose en una solución fiable y eficiente tanto para directo
como para instalaciones fijas.
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