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 DAS AUDIO PRO
WR-322SDXW
SISTEMA PASIVO

Sistema pasivo subwoofer WR-322SDXW | DAS
Audio

SPL Max: 134 dB
Dispersion: Omnidirectional
Peso: 48,5 kg ( 106,9 lb )

 Referencia 10299369

WR-322S-DXW es un subgrave compacto, blanco, con doble altavoz de 12”, diseñado para
proporcionar una extensión de baja frecuencia y mejorar el rendimiento de los sistemas line array de
instalación WR-320-DX. Con una configuración bass reflex, el WR-322S-DXW asegura un manejo de
potencia eficiente, proporcionando una respuesta extendida que llega hasta los 37 Hz.
El recinto está fabricado en contrachapado de abedul y acabado con un recubrimiento de fibra de
vidrio, lo que le confiere una resistencia especial para soportar la exposición directa a la intemperie. La
rejilla de acero inoxidable incluye una triple capa protectora de tela acústica, espuma y malla
hidrófuga, garantizando una máxima protección contra la entrada de agua, polvo y otras partículas.
Además, cuenta con drenajes estratégicamente colocados que evitan la acumulación de agua en su
interior, lo que contribuye a su durabilidad en entornos exteriores.
Equipado con puntos de volado M10, el WR-322S-DXW permite la instalación suspendida junto con los
sistemas WR-320-DX, utilizando las pletinas de unión de acero inoxidable JP-WR320, incluidas con el
producto. Este sistema facilita una integración perfecta en configuraciones line array para grandes
espacios.
Con una capacidad de aguante de potencia de 800 W RMS y 3200 W de potencia pico, el WR-322S-
DXW está diseñado para aplicaciones que requieren una respuesta contundente en bajas frecuencias.
Su impedancia nominal de 4 ohms optimiza la potencia del amplificador, asegurando un uso eficiente
de los recursos en la instalación.
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