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 CONTEST
DIM-1X10 - Dimmer
1 canal DMX 1x10A
mediante fader
lineal

DIM-1X10 POWER PACK

Dimmer 1 canal DMX 1x10A mediante fader
lineal

Se suministra con un potenciómetro
externo
Trabaja como dimmer o interruptor
DMX de entrada / salida a través de
conector XLR y salida de energía a
través de enchufe francés

 Referencia 9061

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: 230 V CA, 50/60 Hz
Tipo: Dimmer
Tamaño: 150 x 125 x 82 mm
Peso: 1,5 kg
Marca: Contest
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Especificaciones

DMX 512, con fader interno y 1 fader externo suministrado
Funciones de Dimmer para proyectores teatro
Modo interruptor, para control de motores, ventiladores o diferentes aparatos
Direccionamiento DMX a través de una gran pantalla LCD
DMX de entrada / salida a través de XLR de 3 pines
Salidas de enchufe schuco frances
Soportes de fijación
Fuente de alimentación: 230 V CA, 50/60 Hz
Dimensiones: 150 x 125 x 82 mm
Peso: 1,5 kg

Identificación de articulo

Marca: Contest
Nombre comercial: DIM-1X10
Código: 9061
Código EAN: 3662009001388
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