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 DEFENDER MIDI
85300 PASACABLES
5 CANALES

 Referencia 85300

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Pasacables
Tipo: Tramo
Color: Amarillo / Negro
Serie: Midi
Número de canales: 5

DEFENDER MIDI, MODELO 85300, PASACABLES DE 5 CANALES

El Defender Midi es la última innovación en pasacables Defender: Un sistema intermedio entre el Defender
Compact y el Defender III. Este pasa cables cuenta con 5 canales para cable, con una menor altura y un peso
más ligero que el Defender III. La capacidad de soporte de carga es similar a la de la Defender III.

Módulo básico con tapa aprobado y patentado enclavamiento (patente de la UE No .: EP1366550)

Características

Longitud: 89 cm
Ancho: 54.2 cm
Altura: 5.2 cm
Canales: 5
Ancho (Canales): 3.4 cm
Altura (Canales): 3.6 cm
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Gradiente: 17 grados
Clase de la llama: B2
Soporte de carga: Aproximadamente 5
El pasacables Defender Midi es resistente al aceite, ácido y gasolina
Rango de funcionamiento: -30 º C hasta + 60 º C
Peso de cada pieza: 11,8º kg.

No dude en contactar con nosotros para más información.
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