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 DEFENDER MIDI
85301 PASACABLES
4 CANALES

 Referencia 85301

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Pasacables
Tipo: Tramo
Color: Amarillo / Negro
Serie: Midi
Número de canales: 4

DEFENDER MIDI 85301 PASACABLES 4 CANALES

La protección de cables Defender Midi fue desarrollado como una solución para las aplicaciones situadas entre el
Defender III y Defender Mini y se ha establecido como el estándar para la industria y la tecnología de eventos.

La protección del cable Midi 4C se diferencia de la anterior MIDI 5C sólo en el número de canales. En lugar de
cinco canales de igual tamaño, el Midi 4C tiene 4 canales con un canal doble de ancho. Este canal más amplio
permite la inserción de cables significativamente más gruesos que con el pasacables MIDI estándar. Incluso
una manguera de incendios puede ser llevada por el Midi 4C .

Características

Peso unidad: 11,8 kg
Longitud: 89 cm
Ancho: 54.2 cm
Altura: 5.2 cm
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Canales: 4
Ancho (Canales): 3 x 3,4 cm + 1 x 8,0 cm
Altura (Canales): 3.6 cm
Gradiente: 17 grados
Clase de la llama: B2
Soporte de carga: Aproximadamente 5 toneladas
El pasacables es resistente a gasolina, aceite y ácidos
Rango de funcionamiento: -30 º C hasta + 60 º C 

No dude en contactar con nosotros para más información.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

