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 CONTEST EMISOR
O RECEPTOR
WIRELESS DMX
airBOX-ER1

TRANSMISOR O RECEPTOR
INALÁMBRICO DMX airBOX-ER1 de
Contest

Recibe y transmite 512 canales DMX
a través de Wi-Fi en 7 frecuencias.
El airBOX-ER1 le permite transmitir o
recibir la señal de airDMX. Tan pronto
como detecta una señal DMX
entrante, el airBOX-ER1 lo transmite
automáticamente como una señal Wi-
Fi DMX.
El sistema de fijación extraíble le
permite instalar fácilmente el airBOX-
ER1 en una pared o en cualquier
estructura adecuada. La toma de
corriente se puede utilizar para
vincular el airBOX-ER1 a otros
proyectores DMX, o con ambas
conexiones de alimentación y DMX.

airDMX viene en formato
compacto.
Transmisión / recepción
automática.
DMX512 - Wi-Fi con 7
frecuencias
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 Referencia 9966

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Tipo: Wireless DMX
Tamaño: 165 x 120 x 53mm
Peso: 0,5 kg
Marca: Contest

Especificaciones
airDMX WI-FI transmite o recibe via 7 frecuencias
La distancia media de transmisión es 100 metros en espacio abierto (información no
contractul, muchas difieren debido a las condiciones de uso)
Rango de frecuencia: 2.400 a 2.483GHz ISM
Botón de selección con un indicador de luz de 3 colores
7 canales diferentes que permiten crear varios grupos de proyectores
Alimentación: AC 100/240 Voltios, 50/60 Hz
Toma de corriente de entrada/salida (permite hasta 10 dispositivos unidos entre sí por un
máximo de 10 amperios)
Entrada y salida DMX mediante conectores XLR de 3 pin
Máximo poder de transmisión: 20 dBm/100mW
Sensibilidad de receptor: -94 dBm
Cuerpo de metal, con acabado en color negro ( se incluye pieza metálica tipo escuadra para
poder colocar el airBOX-ER1 en estructuras, en el suelo ó paredes de una forma rápida y
sencilla
Medidas: 165 x 120 x 53mm
Peso neto: 0,5 kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

