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 PROCAB CABLE
ALTAVOZ ROJO Y
NEGRO 2X2,50
mm2 13AWG

Cable de altavoz rojo y negro de 2 x 2,5mm.
Procab ALS25

Cable paralelo para altavoz
Identificación de polaridad codificada
por color (Rojo y Negro)
Sección 2 X 2,5 mm²
Entre las aplicaciones: cableado
interno de bafles, cableado de
altavoces en instalaciones interiores
donde el cable esta oculto, etc.
AWG 13

 Referencia ALS25-1

 Unidad: Precio por Metro
Embalaje completo: 100 Metros
Aplicaciones: Instalación
Color: Rojo y Negro
Serie: Basic Series
Peso: Rollo de 100 metros 3,80 kg
Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable Altavoz
Tipo de Cable: Paralelo (altavoz)
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Sección del cable: 2 x 2,5 mm²
AWG (American Wire Gauge): AWG 13
Marca: Procab

Características

Los cables de la serie ALS están diseñados paralelo los cables de altavoz, con base en CCA (cobre con
revestimiento de aluminio).
El resultado es un cable con las características que se encuentran entre los de los cables de cobre y
cables de aluminio desnudo. Combina las ventajas de dos lados, tales como soldabilidad, menor peso y
menor coste de material de cobre desnudo con la mayor conductividad y una mayor resistencia que el
aluminio puro.
La composición cable está hecho de 85% de aluminio con 15% de cobre, esto se combina con un
revestimiento altamente flexibles de PVC, con indicación de polaridad.

Especificaciones generales

Tipo de cable: CCA Cable de altavoz
Conductor interno: CCA 49 x 0,25 mm
Sección del conductor interno: 2,5 mm²
Composición: 85% Al - 15% Cu
Número de conductores: 2
Conductor de torsión: No
Cubierta exterior: PVC flexible
Cubierta exterior de color: Rojo / Negro
Dimensiones exteriores cubierta: 3,2 x 6,5 mm
Impresión de color: Blanco
Impresión de texto: ProCab ALS25
Resistencia - 100 metros: 1,12 Ohm
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