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 FLOOD LIGHT LED
10W BLANCO
CALIDO 2700K
oulet

Proyector para iluminacion exterior o interior
con proteccion IP65, con una fuente luminosa
de 80w de consumo y alta eficiencia luminosa.
Ofrece luz blanca uniforme con un flujo
luminico constante. Al mismo tiempo satisface
todos los requisitos de conservacion del
medioambiente.

 Referencia FL-FD10-W01-C

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Led
Tipo: Proyector
Rango IP: IP65
Número de LED: 1
Colores LED: Blanco Cálido
Serie: Floodlight
Potencia LED / Lampara: 10W
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 PROYECTOR FLOODLIGHT 10W IP65 BLANCO CALIDO

Cuerpo fabricado en aluminio y gran pureza del refelctor que asegura el maximo aprovechamiento de
la luz.

chip BRIDGELUX de ultima generación. Angulo de apertura 120º. Eficiencia 80-90 lumen / watio

LUX iniciales 6880Lm. iluminacion a 1,5m - 1145 lux

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES:

- BLANCO CALIDO 2700ºK-3300ºK

- BLANCO NATURAL 4000ºK-5000ºK

- BLANCO FRIO 5300ºK-7000ºK
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